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๏ Definición de Tecnología Inalámbrica, ¿Por que airFiber? 

๏ airFiber vs airMAX; FDD vs HDD vs TDD 

๏ Ventajas de airFiber & Herramientas & ¿PPS? 

๏ Principales Verticales de Negocios para redes airFiber 

๏ Portafolio de Productos 

๏ Accesorios & Software de Gestión 

๏ Casos de Exito 
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¿Quiénes somos? 

Luchando contra la Industria…  

… que nos dejan evolucionar 

๏ Compañía EEUU, con más de 12 años en la Industria 

de Networking 

๏ Dedicados a cerrar la brecha digital, mediante la 

construcción de plataformas de redes para todos y 

en todas partes 

๏ Más de 70 Millones de dispositivos RF desplegados, 

en más de 200 países 

๏ Combinamos tecnología innovadora, con un soporte 

de una comunidad global de usuarios(Foro) y 

contamos con la mejor relación precio-rendimiento: 

disruptivo, para eliminar las barreras de conectividad 
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๏ Medio de comunicación que utiliza ondas de radio, las mismas que se desplazan por el 

aire(espacio libre de objetos) 

๏ Frecuencias superiores a 3GHz operan con LoS(Linea de Vista) y necesita estar libre de 

obstáculos en un 100%, para lo cual es importante que se pueda validar la LoS con 

herramientas especializadas como: “Link”, también es necesario buena estabilidad en la 

torres, y un máximo de 1dB o 2dB entre la diferencia de las cadenas RF en el alineamiento. 

๏ La tecnología RF comparte: “el aire”, por lo que el principal problema será el ruido y la 

escasez de frecuencias en entornos saturados; lo cual puede dar inconvenientes en 

frecuencias de bandas libres. Pero airFiber ayudará. 

Definición de la  

Tecnologia Inalámbrica 

LoS 
LoS 
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¿Porqué utilizar airFiber en las Redes 

Backhaul? 

Radios con Chipset No WiFi y Bridge 

Nativo no Emulado(WDS) 

Diseño Avanzado / No licencias 

Precio Disruptivo & Alto Rendimiento 

Mitigación de Ruido Avanzado 

Alta capacidad de Procesamiento de 

Paquetes Por Segundo(PPS) 

Radios FDD & HDD 
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airMAX & airFiber 
99.999% 

UP TIME 

BackHaul 

“Chipset Propietario” 

(-)Latencia 

(+)Procesamiento 

(+)Seguridad  

(+)Capacidad 

Conexión de 

última Milla 

(TDMA) 

“M” 802.11n 

“AC” 802.11ac 

Core 

Network 

Ultima Milla 

Estación Base(EB) 
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Radios diseñados para soluciones de BackHaul en Carriers(ISP), poseen 

un chipset “INVICTUS” desarrollado por Ubiquiti Networks, de desarrollan 

una latencia < 1ms e incluyen filtro de ruido RF: “Zero IF” 

 

Operan bajo tecnología inalámbrica FDD, FDDx2 y TDD(HDD propietario) 

๏ FDD: Utiliza 2 frecuencias a la vez, una para TX y otra para RX, 

eliminando al máximo la latencia y duplicando la capacidad del enlace 

๏ HDD: Utiliza 1 o 2 frecuencia, pero no es FDD, estos radios pueden 

funcionar en dos modos: HDD-Estandar(es decir: usa una frecuencia 

pero en diferentes tiempos de Tx y Rx; como airMAX) o HDD-Split: 

una frecuencia “A” para la comunicación en un sentido y la frecuencia 

“B” para el sentido opuesto, ideal para lugares donde no contamos 

con la misma frecuencia libre en ambos radios. 

airFiber - PtP - FDD/HDD 
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AF-5/AF-5U 

AF-24/AF-24HD 

AF-11FX 

AF-X 
Radios WiFi 

Como: airMAX 

FDD vs  HDD  vs TDD 

Modos de Comunicación RF 
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Chipset de Silicio Propietario y Personalizado que 

es capaz de procesar hasta 1 Millón de paquetes 

por segundo(PPS), gracias al FPGA 

Los airFiber HD son de 2M PPS 

Chipset 

“Invictus” Software de análisis de espectro, 

incluido en los radios airFiber* 

Módulo Compartido con el módulo 

RF del radio 

airView en airFiber 

FPGA 

(1M PPS) 

Bridge 

CPU 

DRAM 

RF 

TX 

LAN 

Antena 

RF 

RX 
Antena 

*Menos AF-11FX 

AF-5/5U 



BROADBAND 

¿Por qué los PPS son 

importantes? 
๏ Los PaquetesPorSegundo están 

asociados a la capacidad real de 

radio, es decir su procesamiento 

de información. 

๏ airFiber cuenta con una gran 

capacidad de procesar PPS de 

64Bits único en el mercado. 

AF-5XHD AF-5X airMAX AC** airMAX M* 

Capacidad de PPS 2M PPS 1M PPS 50K PPS 20K PPS 

Stream de Cámaras IP 1480 740 37 14 

Radios Enlace—> AF-5XHD AF-5X airMAX AC airMAX M 

Ancho de Canal —> 100MHz 50MHz 80MHz 40MHz 

Paquetes 64 Bytes 780Mbps 390Mbps 20Mbps 8Mbps 

Paquetes 128 Bytes 1Gbps 550Mbps 40Mbps 16Mbps 

Paquetes 256 Bytes 1Gbps 550Mbps 78Mbps 31Mbps 

Paquetes 512 Bytes 1Gbps 550Mbps 156Mbps 62Mbps 

Paquetes 1024 Bytes 1Gbps 550Mbps 312Mbps 125Mbps 

Paquetes 1500 Bytes 1Gbps 550Mbps 457Mbps 150Mbps 

Paquetes 2048 Bytes 1Gbps 550Mbps 550Mbps 150Mbps 
VoIP: G711/G729: 50 PPS :: 30-90Kbps 

VideoIP: 1080p,20fps,H.264, 8Mbps: 1000PPS 

*Capacidades según máximo ancho de canal posible 
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Latencia de un airFiber 

DESEMPEÑO DE LATENCIA       

Tiempo 

WiFi Estándar      

Baja, constante y estable, garantizando confiabilidad para la data 

La incorporación de una arquitectura FPGA, permite un poco uso del CPU y brindad baja latencia  
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DOS CADENAS    

Canal 

Tipo 

Todos los Canales 

๏ 13.25 Bits/Hz en AF5/5U 

Eficiencia Espectral(Bits/$/Hz)  

๏ 10.6 Bits/Hz en 24GHz(AF-24) 

๏ 15.9 Bits/Hz en 24GHz(AF-24HD) 

๏ Eficiencia espectral de 2 canales de 20MHz en AF-5X 

๏ 17.10 Bits/Hz en AF 2X/3X/4X/5X/11FX 
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Eficiencia Espectral-REAL  

๏ AF-5X no afecta el espectro con Spurs  

๏ AF-5X no eleva el piso de ruido como 

otras marcas 

๏ El uso inadecuado del espectro, afecta a todos los radios en la torre y los cercanos 

๏ Armónicos fuera del rango de 5GHz pero podrías tener problemas con algún operador que use esa frecuencia licenciada. 

๏ Sistema NxN garantiza conservación del 

espectro, redundancia, alta capacidad y 

confiabilidad 

Armónicos 

Ruido en banda(Spurs) 
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Estimación de Capacidad 100% Real 

Estima la capacidad máxima real de transferencia, que es la misma 

capacidad que se podría pasar ya que siempre esta transmitiendo 

FlowControl + Carrier 

Drop(para ayudar al STP) 

Caso Real(Link) 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF11FX-11-mile-link-w-pics/cns-p/1993066


BROADBAND 

Todos los productos airFiber 

cuentan con GPS 

๏ 24GHz, cuenta con capacidad 

agregada de hasta 20Gbps por 

EB, es necesario debido a que se 

usan las mismas frecuencias en 

todos los radios, hasta 10 Links. 

 

๏ AF5-X lo necesita para utilizar en 

un solo enlace hasta 4 radios con 

las antenas: NxN, hasta 2Gbps 

por enlace. 

 

Esto es posible gracias a alto 

aislamiento de ruido de la antenas  

Coubicación “Sync-GPS” 
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airFiber para Backhaul de WISP 

airFiber 

airMAX airMAX airMAX 
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airFiber: No Solo para BackHaul 
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Portafolio 
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๏ Radios MiMO2x2 conectorizados(RPSMA) para enlace Backhaul de 

2GHz y 3GHz, con ancho de canal de 3.5MHz a 56MHz, modulación de 

hasta 256QAM(8x), con flexibilidad en tipo de antena. 

๏ Operación RF: HDD(Estándar)(Split); y cambios de frecuencia desde 

1MHz, bajo consumo eléctrico. 

AF-2X & AF-3X 

Radio 
Potencia 

Max. 
Rango 

Antenas 

(2 Pies) 

Dist. Max 

(-60dBm) 

500Mbps 

Dist. Max 

(-67dBm) 

380Mbps 

Dist. Max 

(-74dBm) 

250Mbps 

AF-2X 30dBm 2.3-2.7GHz AF-2G-24-S45 10Km 29Km 80Km 

AF-3X 29dBm 3.3-3.9GHz AF-3G-26-S45 13Km 36Km 100Km 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, ancho de canal de 56MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 
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AF-4X 
๏ MiMO 2x2 conectorizados(RPSMA) para enlace Backhaul de 4GHz(4700MHz- 

4990MHz), con ancho de canal de 3.5/5/7/10/14/20/28/30/40/50/56MHz, 

modulación de hasta 256QAM(8x), usa las antena de 5GHz “AF” 

๏ Operación RF: HDD(Estándar)(Split); y cambios de frecuencia desde 1 MHz 

๏ Radio para soluciones de seguridad en banda de 4.9GHz. 

Dist. Max  

(-60dBm) 

500Mbps(8X) 

Dist. Max  

(-67dBm) 

380Mbps(6X) 

Dist. Max  

(-74dBm) 

250Mbps(4X) 

AF-4X + AF-5G30-S45 9,000m 25,000m 70,000m 

AF-4X + AF-5G34-S45 18,000m 50,000m 150,000m 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, con ancho de canal de 56MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 
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AF-5X 
๏ Radio MiMO2x2 conectorizados(RPSMA) para enlace Backhaul de 

5GHz(5,170MHz- 5,930MHz), con ancho de canal de 10MHz a 

50MHz, modulación de hasta 1024QAM(10x). 

๏ Operación RF: HDD(Estándar)(Split); y cambios de frecuencia 

desde  1MHz, bajo consumo eléctrico. 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, ancho de canal de 50MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Dist. Max  

(-55dBm) 

600Mbps(10X) 

Dist. Max  

(-60dBm) 

500Mbps(8X) 

Dist. Max  

(-67dBm) 

380Mbps(6X) 

Dist. Max  

(-74dBm) 

250Mbps(4X) 

AF-5X + AF-

5G23-S45 
900m 2,200m 6,100m 16,000m 

AF-5X + AF-

5G30-S45 
3,500m 9,000m 25,000m 70,000m 

AF-5X + AF-

5G34-S45 
7,200m 18,000m 50,000m 150,000m 



BROADBAND 

TDD - SPLIT, de los radios X 

Frecuencia de Tx diferente a la Rx 

A 

Tx:5200MHz 

Rx:5500MHz 

B 

Tx:5500MHz 

Rx:5200MHz 
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AF-5XHD 
๏ Radio MiMO2x2 conectorizados para enlace Backhaul de 5GHz(4.8GHz- 

6.2GHz), con ancho de canal de 10MHz a 100MHz, modulación de hasta 

4096QAM(12x)*, el mejor radio en su categoría del mercado bit/$/Hz de 

banda libre. 2M de PPS, doble puerto LAN con dual PoE. 

๏ Opera en PtP y PtMP 

๏ Operación RF: HDD(Estándar); y cambios de frecuencia desde 1MHz, bajo 

consumo eléctrico. 

*La modulación de 4096QAM se liberará posteriormente 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, ancho de canal de 50MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Dist. Max  

(-57dBm) 

600Mbps(10X) 

Dist. Max  

(-63dBm) 

500Mbps(8X) 

Dist. Max  

(-69dBm) 

380Mbps(6X) 

Dist. Max  

(-75dBm) 

250Mbps(4X) 

AF-5XHD + AF-

5G23-S45 
1,800m 4,500m 11,000m 40,000m 

AF-5XHD + AF-

5G30-S45 
9,500m 22,000m 55,000m 180,000m 

AF-5XHD + AF-

5G34-S45 
18,000m 45,000m 110,000m 350,000m 
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Nueva era 

RF: LTU 

Eficiencia 

Espectral 

Paquetes por  

Segundos 

Sistema de 

Modulación 

Puerto Gigabit Ethernet  

Redundantes con PoE 

Procesador LTU Desarrolla 1Gbps 

Radios GPS 

Radio para Análisis de  

Espectro Dedicado, airView 

Acelerómetro 

Montaje para  

Antenas Rocket 

Radio Bluetooth para  

aprovisionamiento con UNMS 

Carcasa de radio IP-67 
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๏ Los radios AF-X esta diseñados para integrase a las antenas de plato refractor “Dual Slant”: 

“Antenas airFiber X” o las antenas plato airMAX(V/H) 

๏ Las antenas AF-X cuentan con soporte para el AF-X o RocketM 

Antenas airFiber X 

GHz Antena Ganancia Radome Blindaje RF 

5GHz 

AF-5G23-S45 23 dBi Incluido - 

AF-5G30-S45 30 dBi 
Con  

ISO-BEAM-620 

Opcional 

ISO-BEAM-620 

AF-5G34-S45 34 dBi 
Opcional 

RAD-3RD 
- 

3GHz AF-3G26-S45 26 dBi 
Opcional 

RAD-2RD 
- 

2GHz AF-2G24-S45 24 dBi 
Opcional 

RAD-2RD 
- 

Alta capacidad de directividad y 

aislamiento del ruido, en todas 

las antenas airFiber X 

AF-2G24-S45 AF-3G26-S45 

Nota: el GPS siempre debe estar instalado y con buena señal. Nunca debes prender el radio sin sus antenas 
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¿Cómo funcionan las antenas airFiber X,  

“Dual Slant”? 

๏ Transmisión de ondas en 

polaridad Vertical(90º) y 

Horizontal(180º) 

V 

H 

Antena Tradicional 

๏ Transmisión de ondas con polaridad 

de (45º) y (135º) 

Antena airFiberX 

๏ Ventajas: mayor distancia e 

inmunidad al ruido 
90º 

90º 
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Antenas Dish para AF-5X 

AF-5G30-S45 AF-5G34-S45 

AF-5G23-S45 

* Las antenas 30 y 34 dBi debería usar radome, se comercializa por separado 

Dual  

Slant 
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๏ Accesorios diseñados para combinar 

varios enlaces troncales AF-5X en una 

sola antena(incluso con canales 

adyacentes); ahorra espacio, peso en 

la torre y obtén altas capacidades. 

๏ Los radios AF-5X poseen buenos 

niveles de aislamiento RF al ruido para 

brindar altas capacidades en los 

enlaces troncales. 

Accesorios 

๏ Permite desarrollar enlaces 

redundantes en una sola 

antena. En L2 o L3(EP-R8). 

๏ Se integran al EdgePoint S16 

para balanceo de carga y alta 

disponibilidad, L2. 

EdgePoint 

Antena airFiber 5GHz  

con NxN 

Redundancia: 

Stand By: STP/LACP 

/LoadBalance 
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AF-MPx4 AF-MPx8 
๏ 4x4 MiMo 

๏ Duplexor para (2) AF-5X 

๏ 01 Enlace Redundante 

๏ Hasta 1 Gbps de Capacidad 
*4.1dB de Perdida 

๏ 8x8 MiMo 

๏ Duplexor para (4) AF-5X 

๏ Hasta 03 Enlaces Redundantes 

๏ Hasta 2 Gbps de Capacidad 
*7.2dB de Perdida 

Accesorio 
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Ancho de canal de 50MHz por radio, necesario 100MHz libres en 5GHz 

Dist. Max (-55dBm) 

1200Mbps(10X) 

Dist. Max (-60dBm) 

1000Mbps(8X) 

Dist. Max (-67dBm) 

760Mbps(6X) 

Dist. Max (-74dBm) 

500Mbps(4X) 

AF-5X(2) + AF-MPx4 

+ AF-5G23-S45 
500m 1,500m 4,000m 12,000m 

AF-5X(2) + AF-MPx4 

+ AF-5G30-S45 
2,500m 6,000m 17,000m 48,000m 

AF-5X(2) + AF-MPx4 

+ AF-5G34-S45 
4,500m 12,000m 34,000m 95,000m 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS, también compatibles con AF-4X 

Ancho de canal de 50MHz por radio, necesario 200MHz libres en 5GHz 

Dist. Max (-55dBm) 

2400Mbps(10X) 

Dist. Max (-60dBm) 

2000Mbps(8X) 

Dist. Max (-67dBm) 

1520Mbps(6X) 

Dist. Max (-74dBm) 

1000Mbps(4X) 

AF-5X(4) + AF-MPx8 

+ AF-5G23-S45 
400m 1,000m 3,000m 8,000m 

AF-5X(4) + AF-MPx8 

+ AF-5G30-S45 
1,600m 4,000m 12,000m 34,000m 

AF-5X(4) + AF-MPx8 

+ AF-5G34-S45 
3,300m 8,000m 24,000m 65,000m 
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๏ Sincronización de GPS 

es necesaria para poder 

evitar interferencias en 

canales adyacentes de 

los otras radio AF-5X 

Compatible con las antenas 

airFiber X de 5GHz 
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๏ Radios MiMO2x2, dual slant para enlace Backhaul de 5GHz con ancho 

de canal de 10MHz a 50MHz y modulación de hasta 1024QAM(10x) 

๏ 2 Modelos: AF-5(5,470-5,950MHz) & AF-5U(5,725-6,200MHz) 

๏ Operación RF: FDD o HDD(Estándar)(Split); y cambios de frecuencia 

desde 1 MHz 

AF-5 & AF-5U 

Radios: AF-5, AF-5U 

Dist. Min 

Dist. Max 

(-

58dBm)(10

x) 

Dist. Max 

(-64dBm) 

(8x) 

Dist. Max 

(-71dBm) 

(6x) 

Dist. Max 

(-78dBm) 

(4x) 

Dist. Max 

(-84dBm) 

(4x SiSo) 

10m 2,500m 6,500m 18,000m 49,000m 100,000m 

FDD 1,280Mbps 1,024Mbps 768Mbps 512Mbps 256Mbps 

Ganancia 23dBi 

Potencia 24dBm 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, ancho de canal de 50MHz no estima ruido y asume 100% de LoS 
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Anchos de Canal, Diferentes: TX & RX 

Agil Selección de Frecuencia 

y Uso de Anchos de Canal Asimétricos 

Solo radios AF-5/5U 

Permite desarrollar tráficos asimétricos en Tx & Rx 
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๏ Radios SISO o MIMO conectorizado(RPSMA) para enlace 

Backhaul de 11GHz(10,7GHz- 11,7GHz), con ancho de canal 

de 3.5MHz a 56MHz, modulación de hasta 1024QAM(10x) 

๏ Operación RF: FDD o FDDx2; cambios de frecuencia desde 

1MHz, e Incluye un Duplexor(L/H) 

๏ Soporta alimentación de 38v-56v de energía 

๏ AF-11FX-L (Viene con Duplexor Banda Baja) 

๏ AF-11FX-H (Viene con Duplexor Banda Alta) 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, ancho de canal de 56MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Dist. Max  

(-55dBm) 

1375Mbps(10X) 

Dist. Max  

(-60dBm) 

1100Mbps(8X) 

Dist. Max  

(-65dBm) 

825Mbps(6X) 

Dist. Max  

(-70dBm) 

550Mbps(4X) 

AF-11FX + 

AF-11-G35 
13,000m 23,000m 38,000m 70,000m 
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SISO & MIMO 

Canal Bajo Canal Alto 

Duplexor Banda Baja 10,700MHz - 10,995MHz 11,200MHz - 11,445MHz 

Duplexor Banda Alta 10,940MHz - 11,200MHz 11,440MHz - 11,700MHz 

๏ Los Duplexores puede ser girados para 

invertir los rangos de frecuencia de TX 

& RX, ayudando en la operación. 

๏ Fácil acceso 

๏ Siembre usar Duplexores del mismo 

tipo en el enlace. 
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Antena para AF-11FX 

GHz Antena Ganancia Radome Blindaje RF 

11GHz AF-11G-35 35 dBi Incluido Incluido 

๏ Antena Parabolica 

๏ MiMO 2x2 

๏ 2 pies 

๏ Incorpora Radome 

๏ Alta directividad 

๏ Conectores N 
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๏ Radios: MiMO2x2, dual slant para enlace Backhaul de 

24GHz con anchos de canal de 100MHz y desarrollan  

hasta de 64QAM(6x) 

๏ Operación RF: FDD o HDD 

AF-24 

Radio: AF24 

Dist. Min 
Dist. Max 

(-66dBm) (6x) 

Dist. Max 

(-72dBm) (4x) 

Dist. Max 

(-78dBm) 

(4xSiSo) 

25m 3,500m 8,000m 15,000m 

FDD 1,500Mbps 1,000Mbps 500Mbps 

Ganancia 
33dBi(TX) & 

38 dBi (RX) 

Potencia -13 a 7dBm 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 
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AF-24HD 

Radio: AF-24HD 

Dist. Min 
Dist. Max 

(-60dBm)(8x) 

Dist. Max 

(-66dBm)(6x) 

Dist. Max 

(-72dBm)(4x) 

Dist. Max 

(-78dBm)(4x Siso) 

100m 2,400m 4,500m 9,500m 19,000m 

FDD 2,000Mbps 1,500Mbps 1,000Mbps 500Mbps 

Ganancia 
33dBi(TX) & 

40 dBi (RX) 

Potencia -13 a 7dBm 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

๏ Radios: MiMO2x2, dual slant para enlace Backhaul de 

24GHz con anchos de canal de 100MHz y desarrollan  

hasta de 256QAM(8x) 

๏ Operación RF: FDD o HDD 
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Accesorios 
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Cable de Red U/FTP & S/FTP & Conectores 

TC-CON TC-GND 

Cat5e 

Gigabit 

U/FTP S/FTP 

Para airFiber 
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Surge Protector 

ETH-SP 

๏ Sistema de protección para descargas eléctricas(ESD) que 

afectan los radios o equipos de comunicación, soporta: FE & GE, 

24V, 48V & 56V 

๏ Obligatorio para radios 

EB & BackHaul 



BROADBAND 

Inyectores PoE para airFiber 

๏ Todos los radios airFiber incluyen inyectores 

de PoE Gigabit. 

PoE-50-60W PoE-24-AF-X 

AF24 Si - 

AF24HD Si - 

AF5/AF5U Si - 

AF-11FX Si - 

AF-X - Si 

๏ Adaptadores Gigabit, ambos utilizan los 4 

pares para energía y datos 
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AirControl 2.0 
๏ Software Gratuito para la Gestión de 

radios: airMAX & airFiber 

๏ Permite: Monitoreo, Estadísticas  

Configuraciones, Actualizaciones, 

Alertas por Eventos, Multi-Usuarios 

y sus respectivos accesos. 

๏ Permite realizar la ubicación de los radios en Mapas, 

para brindar un mejor soporte, los eventos. 

๏ AutoBackUp’s Programables 

๏ Filtros personalizados en búsqueda de radios 

Más Información 

https://community.ubnt.com/t5/airControl-v2/bd-p/airControl_2
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Casos de Exito 
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Casos de Exito AF-24HD y AF24 

LINK 

LINK 

19Km 

513Mbps/729Mbps 

9Km 

758Mbps/745Mbps 

http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF24-HD-20km-link/cns-p/1131503
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF24-HD-20km-link/cns-p/1131503
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/City-County-Collaboration-AF24-5-9MI/cns-p/959571
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/City-County-Collaboration-AF24-5-9MI/cns-p/959571
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AF24 - 1202 dias operando 

Disponibilidad de 99.9999% 

Disponibilidad = ((A – B)/A) x 100 por ciento) 

A: Horas Comprometidas de Disponibilidad 

B: Horas Fueras de Linea 
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Caso de Exito AF5 
LINK 

LINK 

65Km 

179Mbps/184Mbps 

103Km 

96Mbps/19Mbps 

http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Long-distance-AirFiber-link/cns-p/984587
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Long-distance-AirFiber-link/cns-p/984587
https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AirFiber-65km-40miles-sobre-el-mar/cns-p/1588958
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Long-distance-AirFiber-link/cns-p/984587
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Long-distance-AirFiber-link/cns-p/984587
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Caso de Exito 
LINK 

Ahora: 

327Mbps/97Mbps 

50Mhz 

-54dBm de señal 

Distancia: 32Km 

Antes: 

12Mbps 

70Km, -70dBm de señal 

251Mbps/132Mbps Link 

http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF-5X-major-resolution-for-new-launch/cns-p/1277563
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Long-distance-AirFiber-link/cns-p/984587
http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Long-distance-AirFiber-link/cns-p/984587
https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/airFiber-5-long-distance-70km-in-Libya-Cyrenaica-province/cns-p/1434607
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Caso de Exito AF-5X 

Link 

Link 
——> 

10Km(-65dBm) 

40MHz 

Potencia: -1dBm 

49Mbps/179Mbps 

40MHz+40MHz 

AF-MP-4X 

Capacidad: 952Mbps 

http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/airMAX-M5-to-AF5X-Upgrade/cns-p/1359624
https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/NxN-Multiplexer-in-action/cns-p/1511155
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Caso de Exito AF-5X 
30MHz+30MHz 

AF-MP-4X 

2.2Km 

1024QAM/256QAM 

Capacidad: 460Mbps 

Entorno de alto Ruido 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF-NxN-in-Chile-double-the-throughput-in-a-very-dense-urban-link/cns-p/1534292
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Caso de Exito AF-5X 

Link 

Con Energía Solar 

19Km 

10Mhz(-59dBm) 

20dBm 

50Mbps/20Mbps 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF5X-Brings-reliability-and-horsepower-performance-to-rural/cns-p/1255110


BROADBAND 

Link 

Enlace Sobre el Mar 

32Km 

50Mhz 

Señal: -55dBm 

322Mbps/73Mbps 

Modulación: 256QAM 

Caso de Exito AF-5X 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/32km-links-open-ocean/cns-p/1495276


BROADBAND 

Caso de Exito AF-5X 

42Km(-60dBm) 

20MHz 

19dBm 

107Mbps/42Mbps 

Link 

http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF5X-leaves-everything-in-its-wake-42-9km-150mbs/cns-p/1301727


BROADBAND 

Señal: -60dBm 

Distancia: 53Km 

99Mbps/102Mbps 

Caso de Exito 150Km, 3 saltos 

Latencia de 5ms Promedio 

Señal: -65dBm 

Distancia: 90Km 

115Mbps/118Mbps 

Señal: -57dBm 

Distancia: 7Km 

578Mbps/729Mbps 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Link-Triple-150-Km-5ms/cns-p/1368401


BROADBAND 

LINK 

Latencia Site A-B 

Caso de Exito AF-5X 
Potencia: 19dBm 

Señal: -64dBm 

157KM, con latencia de <4ms 

100Mbps/23Mbps 

http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/100-Miles-100-Mbps-AF-5X/cns-p/1269645
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Caso de Exito AF-5X 

Potencia: 21dBm 

Señal: -60dBm 

165KM 

Capacidad: 100Mbps 

Cubierto de nieve desarrolla niveles de señal de: 

 (-77dBm) 22Mbps/23Mbps 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Nothing-can-stop-it-165-KM-AF5X-link-covered-by-ice/cns-p/1607093
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Caso de Exito AF-5X 

225Km!!!

! 

Link 

Antenas Dish de 3 Pies SLANT 

AF-5G-34-S45 

Capacidad de 116Mbps/115Mbps 

http://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/eXtra-Long-Distance-225-km-140-miles-AF-5X-Today-and-Tomorrow/cns-p/1258362/page/5
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Caso de Exito AF-5X 

Record!!!!!! 

Antenas Dish de 5 Pies Dual Slant de 35dBi 

365Mbps(178Mbps/176Mbps) en 304Km 

Latencia: < 3.5ms 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/ICTP-and-CISAR-take-the-challenge-and-upgrade-with-AF5X-304km/cns-p/1608780
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Link 25Km 

18dBm,Antenas de 39dBi / 35dBi 

40MHz x2 

10X Modulación 

1000Mbps de Capacidad 

56Km 

20dBm, Antenas de 35dBi 

50MHz x2 

10X Modulación 

986Mbps de Capacidad 

Link 

Caso de Exito AF-11FX 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/The-Amazing-new-AF11FX-does-10X-at-16-miles/cns-p/1672157
https://forum-es.ubnt.com/discussion/1291914/pruebas-af11x
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Caso de Exito AF-11FX 

Link 

21.4Km, 19dBm 

Antenas de 36dBi 

56MHz x2, 10X Modulación 

1146Mbps de Capacidad 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Alaskan-AF11FX-Link/cns-p/1819524
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Link 

Caso de Exito AF-11FX 

20.9Km, 19dBm 

Antenas de 40dBi 

56MHz x2, 10X Modulación 

1335Mbps de Capacidad 

20.7Km, 22dBm 

Antenas de 35dBi 

56MHz x2, 10X Modulación 

1094Mbps de Capacidad 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/New-AF11X-Link-13-Miles/cns-p/1892468?lightbox-message-images-1892468=106813iDC279D5BF6280A94
https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF-11FX-replacing-B11-Double-the-bandwidth-same-license-same/cns-p/1799829?lightbox-message-images-1799829=97571i0CA619B1834C8523
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Pruebas de Ruido 

Link 

http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/Radio-Shootout-Pt-2-let-s-try-a-whole-bunch-of-them/cns-p/1232309
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Link 

Link 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/NxN-install-with-OSPF/cns-p/1515871
https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Twin-10X-NxN-does-more-than-1-gig-using-just-90mhz/cns-p/1518776
https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AirFiber-2X-pushes-300Mbps-at-16-miles/cns-p/1510888


BROADBAND 

¿Qué te brinda Ubiquiti?: 

๏ Equipamiento para soluciones de nivel “Carrier Class” 

๏ Soporte & Garantía local, con una red de distribuidores 

๏ Comunidad de usuarios en foro en español: https://forum-es.ubnt.com 

๏ Desarrollo continuo del Software de los productos, con $0 costo 

๏ Entrenamientos & Certificaciones en Español 

๏ La mejor relación precio - rendimiento del mercado 

๏ Solución End-2-End 

Ventajas de ser Partners de Ubiquiti Networks 

https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
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๏ airFiber es el único sistema que entrega 1024QAM en la relación costo/beneficio. Una 

mayor modulación es mejor!!!! brindará más eficiencia espectral y Mbps. 

๏ Usamos los anchos de canal lo más reales posibles como hasta: 50MHz en 5GHz(no 

160MHz), lo cual causa problema de disponibilidad de frecuencias en torres. 

๏ Menor latencia End-2-End, comparado a otros radios de la misma categoría. 

๏ Radios de bajo consumo eléctrico y tamaños compactos, como el AF-X 

๏ Chipsets propietarios que permiten el control total del radio. 

๏ Capacidades avanzadas MIMO para obtener el más alto rendimiento de constelación 

๏ Nuestros radios generan hasta 30 veces menos ruido que otros en entornos reales. 

๏ Los radios soportan SNMPv2 con MIBs y se integran a cualquier software de gestión. 

¿Por qué trabajar con airFiber? 
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๏ Más Information en: 

www.ubnt.com/training/calendar/ 

๏ Manuales disponibles en 

www.ubnt.com/downloads 

Cursos de Certificación  

& Comunidad en Español 

๏Encuentranos en: https://forum-es.ubnt.com 

Videos: Webinar & Tutoriales 

youtube.com/c/UBNTLATAM   

http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/downloads
http://www.ubnt.com/downloads
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
http://youtube.com/c/UBNTLATAM
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Gracias… 

Presentador: Luis Ortega 

Channel Manager LATAM-UBNT 

luis.ortega@ubnt.com 

https://forum-es.ubnt.com 

youtube.com/c/UBNTLATAM 

mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com

