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Agenda 

๏ Situación Actual WISP(Tecnologías & Limitaciones) 

๏ Soluciones tecnologías para evolucionar las redes de los WISP(airMAX AC & 

UFiber) 

๏ Migración a airMAX AC(Inalámbrica de alta Capacidad) 

๏ Migración a UFiber(FTTH, Fibra Optica) 

๏ Casos de Exito de las nuevas Soluciones 

๏ Accesorios, Software de Gestión y más… 
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๏ Compañía EEUU, con más de 12 años en la Industria 

de Networking 

๏ Dedicados a cerrar la brecha digital, mediante la 

construcción de plataformas de redes para todos y 

en todas partes 

๏ Más de 70 Millones de dispositivos RF desplegados, 

siendo 40M de radios airMAX en más de 180 países 

๏ Combinamos tecnología innovadora, con un soporte 

de una comunidad global de usuarios(Foro) y 

contamos con la mejor relación precio-rendimiento: 

disruptivo, para eliminar las barreras de conectividad 

¿Quiénes somos? 

Luchando contra la Industria…  

… que no te deja evolucionar 
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๏ Despliegues de las Redes Inalámbricas: 

๏ Capacidad Tecnológica usualmente es: 802.11n, 1x1 o 2x2 

๏ Capacidad real de Mbps por Sector PtMP: 20-50Mbps 

๏ Tiempo de Instalación: Rápida 

๏ Costo de la solución: Económica 

๏ Limitaciones: 

๏ Pocos Mbps 1-5Mbps: cada vez los usuarios requieren más Mbps, perdida de Clientes. 

๏ El Ruido, comienza a afectar el servicio, sobre todo el rendimiento. Y genera perdida de Clientes 

๏ La disponibilidad de frecuencias RF se agota, llegando al punto donde ya no se puede realizar 

más instalaciones, y también se pierden Clientes. 

Situación actual de los WISP 
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Soluciones que los WISP pueden 

desarrollar: 
๏ airMAX AC “Inalámbrico”: Mayor Capacidad(comprado a 

soluciones 802.11n) & Económico. 

๏ UFiber “GPON”: Altísima Capacidad & Crecimiento en 

abonados.  
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airMAX AC - Inalámbrica / TDMA 
• Sistema de distribución de Internet vía red inalámbrica por RF, banda libre o Licenciada 

• Rápido de implementar y de activar servicios. 

• Distancia de cobertura PtMP: 9 km promedio. 

• Ventajas: 

• Retro-compatibilidad con airMAX M. 

• Tiempos de instalación muy cortos, inclusive de las nuevas 

estaciones base. 

• Costos de instalación, muy reducido y bajo costo de 

mantenimiento. 

• Mejor ROI de los Suscriptores, por un menor costo de instalación 

• Limitaciones: 

• Cantidad de Suscriptores, es finita, según la disponibilidad de 

frecuencias en las estaciones base, hay competencia RF. 

• Los suscriptores deben estar en la zona de cobertura del 

Sector, es decir tengan Linea de Vista a la Estación base 

• Los Mbps por sector se incrementa hasta 120-130Mbps 

(20MHz), pero aun es una limitante en algunos casos. 
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UFiber - GPON 

Despliegue de PON 

• Sistema de distribución de Internet y Servicios, con Fibra Optica al Hogar 

• Inmune a la interferencia RF o Electromagnética 

• Distancia física: 20 km promedio 

• Ventajas: 

• Capacidad en abonados de hasta de 700Mbps. 

• Diseñados para servicio triple-play. 

• Mayor disponibilidad de la red y confiabilidad. 

• Limitaciones: 

• Costo más elevado de la solución por el despliegue de la 

fibra óptica, pero su tiempo de vida es muy alto. 

• Permisos para instalación & nos tomará una mayor 

cantidad de tiempo en la instalación de la Fibra Optica. 

• Cobertura de los clientes distantes es limitada. 
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airFiber - BackHauls Inalámbricos 
• Sistema de radio enlace troncal RF, en banda libre o Licenciada, que desarrollar 

hasta 2Gbps, simulando capacidades de Fibra Optica en latencia 

• Rápido de implementar y de activar servicios. 

• Distancia de cobertura PtP: Hasta 300Km. 

• Ventajas: 

• Permite alta capacidad de PPS, hasta 1 Millón. 

• Muy baja latencia, inferior a 1ms en 10Km. 

• Seguridad mucho más elevada que un radio 802.11 

• Viene en versiones full duplex inalámbrico. 

• Limitante: 

• Necesita disponibilidad de frecuencias libres para poder 

operar. 

• Esta limitado a escenarios de LoS en la mayoría de 

casos. 
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Migrando a airMAX “AC” 

8 
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Características de airMAX AC 
✓ Mitiga los consumos de tiempo aire de las STA’s mal conectadas 

✓ Se ajusta de forma dinamica. 

๏ airTime, ayuda en validación de la capacidad 

disponible 

๏ Diagramas de Constelación, permite 

comprender el comportamiento de la onda en 

RX. 

Control Automático de Potencia de TX, ajusta la potencia 

de TX de los radios de una red inalámbrica, en base a la 

señal deseada. 

Herramientas: 
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Interfaz de airOS 8 
๏ + Intuitivo ๏ + Detalles de recursos de RF ๏ + Rápido ๏ + Analíticas avanzadas de RF 

8 8 

airView: puede hacer análisis espectral sin detener la 

comunicación RF del radio, gracias a un módulo dedicado. 

RADIO 1 RADIO 2 
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airMAGIC 

Efficientcy 

8 8 

Nota: airMAGIC, solo esta disponible en radios airMAX AC 
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Tecnología airPRISM 
Es un filtro activo(HW) de ruido RF, el cual mitiga las frecuencia que el módulo RF no necesita 

procesar, esto ayuda mucho en entornos altamente saturados de ruidos 

<—La antena deja pasar todas las frecuencias y el airPrism las atenúa 

Módulo PRISM 

Módulo RF 

airPRISM(2GEN) Funciona en la etapa de Tx & Rx en modelo: R5AC-PRISM 

30dB de 

Atenuación 

para los ruidos 

en los canales 

adyacentes 
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airMAX AC “GEN1 vs GEN2” 
Radios GEN2 incorporan WiFi 

2.4GHz para una configuración 

mucho más simple desde el 

Mobile APP, gratuito. 

Mitigación de ruido en RX superior a GEN1 

Más potencias de TX con Modulaciones altas 

como 256QAM, sin deformar la TX 

1 

3 

2 

Mejora de la protección ESD 

de: 6Amp a 20Amp 

4 
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✦Los radios airMAX AC son la nueva generación, desarrollan 

menor latencia, 60% más capacidad por Hz. 

Migración de airMAX: M & AC 
6 8 

1. Instalar el firmware 6.1.4+ en todos los radios airMAX M, EB & CPE. 

2. Luego para ir instalando CPE’s airMAX AC, primero se debe reemplazar el radio EB M5, por un: R5AC-PRISM*, PS-

5AC*, RP5AC-GEN2*, R5AC-LITE, ISO-5AC o LBE-5AC-16-120. *Son lo radios más recomendados, por su alta 

mitigación de ruido. Todos los radios airMAX AC deben usar el firmware 8.5+ 

3. La configuración de la EB airMAX AC debe ser AP en modo Mixto. 

Nota: airMAGIC, solo esta disponible en radios airMAX AC 
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Retro-Compatibilidad(AC->M) 
EB airMAX AC 

+ Antena 

6 

8 

6 6 6 8 8 6 

Reduce Costos en redes WISP PtMP integrando los 

CPE de ultra bajo costo: NS-5AC-L & LBE-5AC-GEN2 

CPE’s: LOCOM5, NSM5, NB5G, AG-5G, PBE-M5/5AC, LBE-M5/5AC 

EB airMAX AC 

+ Antena 

8 8 
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PtMP - Prueba de Throughput 20MHz 

AP: RM5-Ti      

CPE: 20 airMAX-M 

AVG TX 82Mbps 

AP: R5AC-PRISM 

CPE: 20 airMAX-M 

AVG TX 92Mbps 

AP: R5AC-PRISM 

CPE: 10M+10AC 

AVG TX 109Mbps 

AP: R5AC-PRISM 

CPE: 20 airMAX-AC 

AVG TX 131Mbps 

+12% 

+33% 

+60% 

 



BROADBAND 

๏ Identificar los problemas que nos limitan: 

๏Ruido por co-localización: Debemos operar con radios blindados y con GPS para 

sincronización de los tiempos de TX & RX. En la mayoría de casos con antenas y radios 

blindados sobrellevamos este problema, y muchas veces es lo más recomendado. 

๏Ruido de terceros: Reducir ancho de canal y se recomienda usar radios blindados, pero 

sobre todo antenas mucho más directivas, es decir de menores ángulos de apertura. 

๏Ruido en los CPE: Debemos usar CPE’s de mayores ganancias en sus antenas y antenas 

sectoriales de mayores ganancias siempre es recomendado, con el fin de aumentar el SNR. 

๏Si el desempeño no mejora con los 3 primeros puntos debemos considerar celdas de 

cobertura más reducidas en distancias para mejorar el SNR(diferencia señal ruido) 

๏Baja señal en la RX(no llegamos a lo estimado): Mejorar la LoS y/o Alineamiento  

๏Más Capacidad: Debemos usar CPE 2x2 airMAX AC, para mejorar la capacidad de Mbps 

en el mismo espacio de frecuencias(ancho de canal) 

Tips para Mejorar la Red Inalámbrica PtMP 
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Solución de airMAX AC 
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Diseño WISP Costo/Beneficio 

CPE Ideal: NS-5AC-L & LBE-5AC-GEN2 

20m - 1,500m 800m - 3,500m 

EP-S16 

Componentes Modelo Cantidad MSRP Total 

Radio EB RP5AC-GEN2 2 $249 $498 

Antena EB con Blindaje AM-5AC22-45 2 $199 $398 

Radio EB Corta Distancia PS-5AC 1 $299 $299 

Antena EB Corta 

Distancia 
PRISMAP-5-90 1 $79 $79 

CPE de Corta Distancia NS-5AC-L 50 $49 $2,450 

CPE de Larga Distancia LBE-5AC-GEN2 100 $59 $5,900 

Switch Torre(Opcional) EP-S16+Epower 1 $674 $674 

Total: USD $10,298 

EB airMAX AC 

+ Antena 

8 

EB airMAX AC 

+ Antena 

Red WISP de 150 

Suscriptores 
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airFiber para Backhaul de WISP 

airFiber 

airMAX airMAX airMAX 
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airMAX M vs airMAX AC 

Costo airMAX AC 

Costo 

airMAX M 

* 60% más de capacidad de Mbps  

* 250% más capacidad de PPS  

* Radio & Antenas en EB Blindados 

* CPE de alta Ganancia 

* 4 veces más distancia en CPE 

Componentes Modelo Cantidad MSRP Total 

Radio EB RM5 3 $89 $267 

Antena EB  Larga Distancia AM-5G20-90 2 $139 $278 

Antena EB Corta Distancia AM-5G17-90 1 $79 $79 

CPE(Radio inc. Antena) LOCOM5 150 $67 $10,050 

Switch Torre + Fuente EP-S16+EPower 1 $674 $674 

Total: $11,348 

Componentes Modelo Cantidad MSRP Total 

Radio EB RP5AC-GEN2 2 $249 $498 

Antena EB con Blindaje AM-5AC22-45 2 $199 $398 

Radio EB Corta Distancia PS-5AC 1 $299 $299 

Antena EB Corta Distancia PRISMAP-5-90 1 $79 $79 

CPE de Corta Distancia NS-5AC-L 50 $49 $2,450 

CPE de Larga Distancia LBE-5AC-GEN2 100 $59 $5,900 

Switch Torre(Opcional) EP-S16+Epower 1 $674 $674 

Total: USD $10,298 
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Nuevo Concepto de Nodos 

Urbanos para PtMP 
✓Las antenas de tipo “horn” están enfocadas para soluciones de 

corta distancia como en proyectos Urbanos. 

✓Las antenas sectoriales tradiciones, las recomendamos para 

proyectos Rurales donde las distancias son mayores. 

AP Urbano 
AP Rural 
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Radio EB & BackHaul “AC” 

Potencia airPRISM Rango RF Ancho de Canal GPS 

R5AC-

PRISM/RP5AC

-GEN2/PS-

5AC 

27dBm Si 5.15GHz-5.87GHz 

PtP:10,20,30,40,50,60,80MH

z 

PtMP: 
10,20,40MHz 

Si 

PS-5AC RP-5AC-GEN2 
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Antenas para PtMP 5GHz EB 

Sin Blindaje Blindaje Avanzado 

Antenas 
LBE-5AC-16-120 

 
AM-5AC21 AM-5AC22 AP-5AC-90-HD 

Ganancia 16 dBi 21 dBi 22 dBi 22 dBi 

Azimut 120º 60º 45º 30º x 3 

Elevación 8º 4º 4º 8º 

Antenas Blindadas 

๏ Antenas desarrolladas con 

el concepto del blindaje & 

aislamiento del ruido mejora 

el rendimiento de las 

soluciones airMAX AC & M 

๏ Radio AC con antena sectorial 

integrada, Gigabit Ethernet(24v 0.5A) 

๏ De ultra bajo costo. 

๏ Ideal para los CPE’s(25 max.) más 

cercanos a la EB 
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๏ Antena Sectorial de 90º de cobertura, dividida en 

3 bloques de 30º. 

๏ Diseñada para trabajar con los radios RP-5AC-

GEN2, para poder obtener alta densidad de 

suscriptores, ahorrar espacio y peso en torre. 

Antena Blindada para Alta Densidad de CPE’s  

๏ 4 Antenas desarrollan en una torre una 

cobertura de 360º, obteniendo 12 sectores. 

๏ Más de 700 CPE en una torre 

AP-5AC-90-HD 
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✦Las Antenas Sectoriales y Omnidireccionales en conjunto con los radios RocketM 

construyen las EB, para brindar un cobertura inalámbrica y poder conectar Radios CPE 

a la red 

✦Las antenas se diferencian en Frecuencias, Ganancias, aperturas de Azimut y 

Elevación  

Eficiencia de una Antena Sectorial AC 

Cobertura en campo del AM-5AC22-45 

Deflectores Deflectores 

Mostrado en watts Mostrado en watts 

Cobertura de Sector de 45º Cobertura de Sector de 90º 

Cobertura en campo de una antena sectorial estándar  

Intensidad Alta    Intensidad Media  Intensidad Débil  
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Pruebas Reales de RF en Antenas AC 

Mitigación de Ruido 

con las antenas 

airMAX AC, usando 

radios RocketM5 

(Radio básico), en 

el mismo lugar 

๏ Antenas: AM-

5AC22-45 

๏ Antena: AM-

5G20-90 
LINK 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/AC-45-Sector-Install/cns-p/1099793
https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/AC-45-Sector-Install/cns-p/1099793
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Antenas Blindadas para PS-5AC & ISO-5AC 

Radio base con 

blindaje Metálico 

Sector 90ºx45º 

de 90º 13dBi 

PrismAP-5-60 PrismAP-5-90 

PrismAP-5-30 

Sector Simétrico 

de 30º 19dBi 

Sector 60ºx45º 

de 60º 16dBi 

PrismAP-5-45 

Sector Simétrico 

de 45º 15.5dBi 
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Eficiencia en antenas simétricas para corta distancia - 

Propagación de señal 

Propagación de la señal de la 

Antena Simétrica prisma de 90º 

Propagación de la señal de la 

Antena Simétrica prisma de 30º 
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๏ Distancia: 

๏ Si tenemos CPE instalados a muy cortas distancias, 

como menos de 300m es muy recomendable usar 

antenas simétricas para eliminar la zona ciega a la torre. 

๏ Deseamos reducir la distancia de cobertura, para así 

también evitar ruidos lejanos. 

๏ Ruido: 

๏ Si tenemos mucho ruido lateral o en la torre(por front-to-

back), una antena simétrica no tiene casi lóbulos 

secundarios y eso ayudará a mejorar el rendimiento del 

PtMP. Pero si el ruido viene de la dirección de cobertura 

eso podría afectar mucho, por la cobertura simétrica que 

genera la antena. 

๏ Espacio: 

๏ Son antenas mucho más compactas en volumen y peso. 

¿Cuándo usar antenas 

Simétricas? 
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5GHz “AC”- EB(Lite): ISO-5AC 
✓Nuevo Radio AP “Lite” para desarrollo de Micro Nodos, o CPE 

✓El nuevo radio ISO-5AC, incorpora de fabrica una antena de 45º de 14dBi de 

plástico la cual puede ser intercambiada por antenas metálicas de alto 

rendimiento que puede ser de: 30º, 45º, 60º o 90º de “Diseño Simétrico” 

✓El objetivo principal es operar como una EB de corta distancia con el mínimo 

de zona ciega desde el inicio de la torre o nodo, recomendada para unos 25 

CPE’s, también opera como CPE de corta distancia. 
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5GHz “AC” CPE(GEN2): NS, NBE & 

PBE 
๏ NBE & NS son CPE 2x2 AC, compacto, 

aerodinámico y fácil de instalar 

ISO-BEAM-19 NBE-5AC-GEN2 

Potencia Ganancia 

NS-5AC-L 25 dBm 13 dBi 

NS-5AC 25 dBm 16 dBi 

NBE-5AC-GEN2 25 dBm 19 dBi 

*NS-5AC-L no incluye inyector PoE 

๏ NS-5AC soporta 

PoE 802.3af & 

puerto secundario 

con PoE 
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5GHz “AC”-CPE: LBE-5AC-GEN2 

CPE “AC” 2x2, de ultra bajo 

costo, con alta directividad e 

inmunidad al ruido, ideal para 

distribución de banda ancha 

Nuevas características del LBE-5AC-GEN2: 

- Nuevo sistema de instalación, soporta más carga de viento 

- Radios WiFi Incorporado de 2.4GHz para rápida configuración 

- Mayor Inmunidad al ruido 

Incluye un inyector PoE de 24v 0.3amp, pero es compatible con los inyectores PoE de 24v GE: 0.5amp 

MIMO(2x2) 

DataRate:900Mbps 

LBE-5AC-GEN2 
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5GHz “AC” CPE: PBE 

*Incluye Radome 

MIMO(2x2) 

DataRate:900Mbps 

PBE-5AC-GEN2 

PBE-5AC-500* 

PBE-5AC-620 

PBE-5AC-400-ISO 

Radio CPE “AC” 2x2, que incluyen 

antenas parabólicas, contamos con 

modelos: Blindado & Estándar 

PBE-5AC-500-ISO 

๏ El nuevo PBE 

GEN2 mejora 

altamente el 

rendimiento para 

enlaces PtP de 

bajo costo y se 

puede usar como 

CPE de bajo costo 

y alto rendimiento 
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5GHz “AC” PtMP: NS & NBE 

Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

CPE—> NS-5AC-L NS-5AC NBE-5AC-GEN2 

Radio EB Antena EB 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 45º No metalica 3m 450m 1,300m 4m 650m 1,900m 14m 920m 3,000m 

LBE-5AC-16-120 Integrada 5m 580m 1,650m 6m 800m 2,400m 18m 1,200m 3,500m 

PS-5AC 

PrismAP5-30 

 
6m 800m 2,300m 7m 1,150m 3,400m 10m 1,700m 6,800m 

PrismAP5-45 4m 520m 1,600m 5m 800m 2,300m 9m 1,050m 4,000m 

PrismAP5-60 

 
4m 550m 1,700m 5m 850m 2,400m 11m 1,300m 5,100m 

PrismAP5-90 

 
3m 400m 1,200m 4m 550m 1,700m 

5m 

 
850m 3,400m 

R5AC-

LITE/RP5AC-

GEN2 

AM-M-V5G-TI 4m 600m 1,900m 5m 900m 2,800m 11m 1,300m 5,100m 

AM-5AC-21-60 7m 1,000m 3,000m 9m 1,400m 4,400m 20m 2,300m 9,000m 

AM-5AC-22-45/ AP-

5AC-90-HD 
8m 1,100m 3,400m 10m 1,550m 5,000m 23m 2,550m 10,400m 
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5GHz “AC” PtMP: LBE & PBE 
CPE—> LBE-5AC-GEN2 PBE-5AC-300-ISO 

Radio EB Antena EB 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 45º No metalica 22m 1,400m 4,500m 22m 1,400m 4,500m 

LBE-5AC-16-120 Integrada 28m 1,750m 5,700m 28m 1,750m 5,700m 

PS-5AC 

PrismAP5-30 

 
15m 2,700m 10,500m 15m 2,700m 10,500m 

PrismAP5-45 
9m 

 
1,550m 6,300m 

9m 

 
1,550m 6,300m 

PrismAP5-60 

 
10m 2,000m 8,000m 10m 2,000m 8,000m 

PrismAP5-90 

 
7m 1,300m 5,500m 7m 1,300m 5,500m 

R5AC-

LITE/RP5AC-

GEN2 

AM-M-V5G-TI 10m 2,000m 8,000m 17m 2,000m 8,000m 

AM-5AC-21-60 30m 3,500m 14,000m 30m 3,500m 14,000m 

AM-5AC-22-45/ 

AP-5AC-90-HD 
35m 4,000m 16,000m 35m 4,000m 16,000m 

Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Potencia Ganancia 

IS-5AC 25 dBm 14 dBi 

LBE-5AC-GEN2 25dBm 23 dBi 

PBE-5AC-300-ISO 25 dBm 23 dBi 

PBE-5AC-400 25 dBm 25 dBi 

PBE-5AC-400-ISO 25 dBm 25 dBi 

PBE-5AC-500 22 dBm 27 dBi 

PBE-5AC-500-ISO 22 dBm 27 dBi 

PBE-5AC-620 24 dBm 29 dBi 
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5GHz “AC” PtMP: PBE & PBE-

GEN2 CPE—> PBE-5AC-400-ISO/GEN2 PBE-5AC-500/ISO PBE-5AC-620 

Radio EB Antena EB 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 45º No metalica 28m 1,750m 5,500m 35m 2,200m 7,000m 43m 2,800m 9,000m 

LBE-5AC-16-120 Integrada 35m 2,250m 7,000m 43m 2,800m 9,000m 55m 3,500m 11,000m 

PS-5AC 

PrismAP5-30 

 
18m 3,300m 13,000m 22m 4,000m 16,500m 30m 5,400m 21,000m 

PrismAP5-45 12m 2,000m 8,000m 
15m 

 
2,500m 10,000m 18m 3,150m 12,000m 

PrismAP5-60 

 
15m 2,400m 9,500m 16m 3,100m 12,000m 20m 4,000m 15,000m 

PrismAP5-90 

 
9m 1,650m 6,800m 12m 2,200m 

8,500m 

 
15m 2,800m 10,800m 

R5AC-

LITE/RP5AC-

GEN2 

AM-M-V5G-TI 15m 2,400m 9,500m 16m 3,100m 12,000m 20m 4,000m 15,000m 

AM-5AC-21-60 40m 4,500m 18,000m 50m 5,500m 22,000m 60m 7,000m 28,000m 

AM-5AC-22-45/ 

AP-5AC-90-HD 
45m 5,000m 20,000m 55m 6,500m 25,000m 65m 8,000m 31,000m 

Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 
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Los radios Rocket AC, pueden usar la antenas de la familia 

airMAX M y viceversa. 

 

๏ Ideal: -60dBm(256QAM) equivale a la máxima modulación 

y capacidad según ancho de canal, necesita 32dB SNR 

๏ Aceptable: -68dBm(64QAM) equivale a una modulación 

aceptable pero se reduce la capacidad, necesita 25dB 

SNR 

Radios AC Coberturas PTP 
PTP 

2 Radios x Enlace Dist. Min 
Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 8m 500m 1,600m 

NS-5AC-L 4m 400m 1,200m 

NS-5AC 8m 800m 2,500m 

NBE-5AC-GEN2 25m 1,400m 4,500m 

LBE-5AC-GEN2 60m 4,000m 12,500m 

PBE-5AC-300-ISO 60m 4,000m 12,500m 

PBE-5AC-400-ISO 100m 6,300m 20,000m 

PBE-5AC-GEN2 100m 6,300m 20,000m 

PBE-5AC-500/ISO 150m 7,000m 22,000m 

PBE-5AC-620 250m 14,000m 
45,000m 

 

R5AC+RD-5G30(LW) 120m 22,000m 80,000m 

R5AC+RD-5G31 150m 28,000m 100,000m 

R5AC+RD-5G34 300m 55,000m 200,000m Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

RP5AC-GEN2 & PS-5AC & 

R2AC: 50K PPS 

NS & NBE & PBE: 35K PPS 

NS-L & LBE GEN2: 20K PPS 
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Demo airOS 8.3 

https://airos-

demo.ubnt.com 

๏ Conoce más de 

software de airMAX 

AC con este demo 

online. 

๏ Conoce los detalles 

de airMagic, 

Constelaciones, 

airTime en tiempo 

real, etc….. 

https://airos-demo.ubnt.com
https://airos-demo.ubnt.com
https://airos-demo.ubnt.com
https://airos-demo.ubnt.com
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Nodo con antenas Simétricas  

Link 

Antena 60º 

Antena 30º 

Antena 45º 

Incluyendo sincronización por GPS 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/PrismStation-advantages-in-the-real-world/cns-p/1963886


BROADBAND 

Nodo Full airMAX AC, GPS 

12 Sectores de 30º + 

1 AF-5X en 

sincronización GPS 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/GPS-Sync-is-a-massive-success/cns-p/1956334


BROADBAND 

RP GEN2, entregando + de 100Mbps en PtMP 

con 40 CPE & hasta 80Mbps por CPE 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/rocket-ac-gen-2-superando-100mb-modo-mixto-cliente-superando/cns-p/2060991?lightbox-message-images-2060991=122922iF4C64CB804742A00


BROADBAND 

RP-5AC-GEN2 continuación…. 

CPE LocoM5 desarrollando 

55Mbps de Throughput 
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Sincronización GPS de más de 80 

AP Interferencia de 

Competidores > 

Interferencia de 

Co-localizacion 

paso de -80dBm a 

-90 dBm 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/GPS-Sync-Stage-two-80-AP-s-across-an-entire-county/cns-p/2033046


BROADBAND 
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UFiber OLT 

PLC Splitter 

Despliegue de PON FTTH 

FTTH 

FTTB 

PLC Splitter 

Switch Ethernet 

UFiber OLT 

FTTC 

FTTH 



BROADBAND 

Despliegue de 

PON en una red 

Mixta con airFiber 

UFiber OLT 

FTTH 

UFiber OLT 

FTTH 



Optical Line Terminal 
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• (8) puertos GPON SFP 

• (2) puertos 10 Gbps SFP+ 

• (1) GbE management port 

• Soporta hasta 1,024 ONU’s 

• Consumo máximo de Energia: 40W 

• Fuente de alta disponibilidad con módulos hot-swap, AC/DC(RPS-AC-100) 

• Administración Sencilla, auto reconocimiento de las ONU 

• Se integra a software de gestions UNMS 

SFP compatibles  

https://help.ubnt.com/hc/en-us/search/click?data=BAh7CjoHaWRsKwhLXhfHGgA6CXR5cGVJIgxhcnRpY2xlBjoGRVQ6CHVybEkiTi9oYy9lbi11cy9hcnRpY2xlcy8xMTUwMDkzNDcxNDctVUZpYmVyLUdQT04tU3VwcG9ydGVkLVNGUC1Nb2R1bGVzLWZvci1PTFQGOwdUOg5zZWFyY2hfaWRJIikwNzUzYTM1ZC1jYzI4LTQ0YWUtOWIxNC04NDgzNzRhMzEyYjMGOwdGOglyYW5raQc=--734d9db9306c79b2c8691df242a17961a490bafa


BROADBAND 

UF-GP-B+ 

• Módulo SFP GPON 

• Hasta 20Km, B+ 

• Soportar hasta 128 terminales ONU(UF-NANO-G) 

• Operación de longitud de onda: 1490nm TX & 1310nm RX 

• Capacidad: 2.488Gbps upstream(TX), 1.244Gbps  Downstream(RX) 



Optical Network Unit 



BROADBAND 

• Puerto WAN: SC/UTP GPON 

• Puerto LAN: 1 GbE(Bridge o Router) 

• Entrada PoE: 24V/0.3A(Incluido) 

• Opción de montaje en pared  

• Capacidad de procesamiento 750Mbps de throughput  

• Pantalla informativa: Trafico de Subida/Bajada, IP, Niveles de 

Señal TX & RX 

• Capacidad de Tx: 5dBm-1.5dBm, RX: -8dBm a -28dBm 

• Compatible con otras marcas de OLT 

https://help.ubnt.com/hc/en-us/search/click?data=BAh7CjoHaWRsKwgcLxfHGgA6CXR5cGVJIgxhcnRpY2xlBjoGRVQ6CHVybEkiRi9oYy9lbi11cy9hcnRpY2xlcy8xMTUwMDkzMzUwNjgtVUZpYmVyLVN1cHBvcnRlZC1UaGlyZC1QYXJ0eS1PTFRzBjsHVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpMDc1M2EzNWQtY2MyOC00NGFlLTliMTQtODQ4Mzc0YTMxMmIzBjsHRjoJcmFua2kG--b42a64e8d20d5f67b4bfe83e3dd56e75ab8c9355
https://help.ubnt.com/hc/en-us/search/click?data=BAh7CjoHaWRsKwgcLxfHGgA6CXR5cGVJIgxhcnRpY2xlBjoGRVQ6CHVybEkiRi9oYy9lbi11cy9hcnRpY2xlcy8xMTUwMDkzMzUwNjgtVUZpYmVyLVN1cHBvcnRlZC1UaGlyZC1QYXJ0eS1PTFRzBjsHVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpMDc1M2EzNWQtY2MyOC00NGFlLTliMTQtODQ4Mzc0YTMxMmIzBjsHRjoJcmFua2kG--b42a64e8d20d5f67b4bfe83e3dd56e75ab8c9355
https://help.ubnt.com/hc/en-us/search/click?data=BAh7CjoHaWRsKwgcLxfHGgA6CXR5cGVJIgxhcnRpY2xlBjoGRVQ6CHVybEkiRi9oYy9lbi11cy9hcnRpY2xlcy8xMTUwMDkzMzUwNjgtVUZpYmVyLVN1cHBvcnRlZC1UaGlyZC1QYXJ0eS1PTFRzBjsHVDoOc2VhcmNoX2lkSSIpMDc1M2EzNWQtY2MyOC00NGFlLTliMTQtODQ4Mzc0YTMxMmIzBjsHRjoJcmFua2kG--b42a64e8d20d5f67b4bfe83e3dd56e75ab8c9355
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• Test de ONU GPoN, hasta 

620Mbps real, con picos de 

717Mbps 
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Implementación LATAM - OPTIC ISP 

Link 

• Instalación de 30 ONU’s 

• Pensando agregar IPTV, en un 

corto plazo por la alta capacidad 

de las ONU. 

• Pensando entregar en un corto 

plazo 300Mbps. 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/uFiber-GPON-Primera-red-en-Am%C3%A9rica-Latina/cns-p/2027721


BROADBAND 

Implementación UFiber en 320 Apartamentos 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/UFibre-Rollout-to-320-apartments/cns-p/2207247


BROADBAND 

Implementación UFiber reemplazando EPON 

Link • Hasta 90Mbps de capacidad 

• Planificando crecer hasta 

12,000 ONUs 

https://community.ubnt.com/t5/UFiber-Stories/uFiber-Nuevo-sector-GPON/cns-p/2069215


U Fiber Network Management Software 

Demo: https://unms-demo.ubnt.com  

https://unms-demo.ubnt.com
https://unms-demo.ubnt.com
https://unms-demo.ubnt.com
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• Administración Centralizada 

• Fácil y rápido despliegue GPON 

• UI limpia, gráficos, y reportes 
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• Asignación de Sitios(Locaciones) al UNMS 
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Sitios (Locaciones) en el UNMS 
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• Asignación de Zonas(Gabinetes dentro de los Sitos) al UNMS 
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• Asignación de Dispositivos: OLT, ER, EP en el UNMS 



BROADBAND 
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• Configuración remota de UF-

OLT- de ONU & visor de 

rendimiento 
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• Rendimiento de las ONU 
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• Alertas y Eventos en el UNMS 



BROADBAND 

• Actualizaciones masivas desde el UNMS 



BROADBAND 

Complementos & Software 
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airCube ISP / AC 
• AP/Router WiFi para redes de ultima 

milla. 

• Genera salida PoE 24V para energizar 

CPE outdoor airMAX o ONU de UFiber 

• Aprovisionamiento rápido por UMobile 

• Integración a UNMS para gestión de 

operadores 

• ACB-ISP: 802.11n 2x2, puertos 

FastEthernet(necesita de POE-24-

24W) 

• ACB-AC: 802.11ac 2x2, puertos 

GigabitEthernet(Incluye Fuente) 
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AirControl 2.1 
๏ Software Gratuito para la Gestión de 

radios: airMAX & airFiber 

๏ Permite: Monitoreo, Estadísticas  

Configuraciones, Actualizaciones, 

Alertas por Eventos, Multi-Usuarios 

y sus respectivos accesos. 

๏ Permite realizar la ubicación de los 

radios en Mapas, para brindar un 

mejor soporte, los eventos. 

๏ AutoBackUp’s Programables 

๏ Filtros personalizados en búsqueda 

de radios 

Más Información 

https://community.ubnt.com/t5/airControl-v2/bd-p/airControl_2


BROADBAND 

๏ Sistema de Gestión de Clientes y de 

Facturación 

๏ Procesamiento de tarjetas de Crédito y 

facturación automática recurrente. 

๏ Instalación local y segura 

๏ Construcción de base de datos de 

clientes, sitios y equipos instalados 

๏ Tickets de mesa de ayuda y trabajos en 

la red. 

๏ Opción de Walled-garden (Se puede 

suspender el servicio de internet por 

falta de pago) Demo 

http://ucrm-demo.ubnt.com/login


BROADBAND 

๏ Conectividad sencilla a los radios airMAX GEN2 

vía WiFi o LAN, evita configurar una IP en el 

dispositivo móvil. Permitiendo movilidad. 

๏ Evita una conexión lenta para la administración. 

๏ Site Survey: Te permite realizar la configuración 

inalámbrica del radio CPE o AP, ya que no ocupa 

el modulo RF principal. 

๏ Alineamiento de antena: Muestra la fuerza de la 

señal de Rx y reporta la señal de Rx del otro lado 

del enlace, para un ajuste preciso. 

๏ Administración del Firmware: Busca las 

actualizaciones y las descarga cualquier firmware 

con un simple click. 
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¿Qué te brinda Ubiquiti?: 

๏ Equipamiento para soluciones de comunicaciones de nivel “Carrier Class” 

๏ Soporte & Garantía local, con una red de distribuidores 

๏ Comunidad de usuarios en foro en español: https://forum-es.ubnt.com 

๏ Desarrollo continuo del Software de los productos, con $0 costo 

๏ Entrenamientos & Certificaciones en Español 

๏ La mejor relación precio - rendimiento del mercado 

๏ Siempre desarrollamos nuestras soluciones…. End-2-End 

Ventajas de ser Partners de Ubiquiti Networks 

https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
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๏ Más Information en: 

www.ubnt.com/training/calendar/ 

๏ Manuales disponibles en 

www.ubnt.com/downloads 

Cursos de Certificación  

& Comunidad en Español 

๏Encuentranos en: https://forum-es.ubnt.com 

Videos: Webinar & Tutoriales 

youtube.com/c/UBNTLATAM   

http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/downloads
http://www.ubnt.com/downloads
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
http://youtube.com/c/UBNTLATAM
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Presentador: Luis Ortega 

Channel Manager LATAM-UBNT 

luis.ortega@ubnt.com 

https://forum-es.ubnt.com 

UsuarioForo-ES: @UBNT-LuisOrtega 

Gracias… 

mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com

