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¿Qué podemos transmitir con 

un Radio Enlace Ubiquiti? 

Video IP VoIP Data IP Telemetría IP 

Comunicación 

Lan a Lan 

100% Transparente 
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¿Qué es necesario para 

desarrollar un enlace inalámbrico? 

Zona de la LoS 

es por donde las 

ondas se va a 

propagar 

Espacio libre de 

obstáculos 

A 
B 

1-Será necesario 

validar la LoS 

con airLink 

https://airlink.ubnt.com/ 

2- Herramienta 

gratuita en-linea 

para hacer esta 

validación 
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Enlaces para Video IP 
๏ Con los radios Ubiquiti podemos desarrollar 

comunicaciones inalámbricas para cámaras IP o 

equipos de vigilancia IP, de una forma muy 

sencilla y simple, lo cual se puede trabajar en 

arquitecturas PtP & PtMP: 

๏ PtP: Punto a Punto 

๏ PtMP: Punto a Multi Punto 

๏ La comunicación es 100% transparente 

para el tráfico del Video IP, trabajando 

como una LAN extendida. 

Cámara 

Enlace RF 

Radio A 

Radio B 
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Soluciones: Punto a Punto 
๏ Ventajas: 

๏ Mayor capacidad dedicada por enlace. 

๏ Permite el uso de antenas más directivas, lo 

cual ayuda a evitar ruidos e interferencias. 

๏ En caso de tener problemas en un enlace por 

interferencia o mal alineamiento, eso no 

afecta el resto de enlaces y sus servicios. 

๏ Desventajas: 

๏ El costo de la solución es un poco más alta 

que PtMP. 

๏ Ocupa más espacio en la torre de acopio. 

๏ Si hay muchas cámaras centralizadas en una 

torre de acopio, nos podemos quedar sin 

frecuencias libres rápidamente. 
Torre de Acopio 
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Soluciones: Punto MultiPunto 

Torre de 

Acopio 

๏ Ventajas: 

๏ Su implementación es más rápida & económica. 

๏ Ocupa menos espacio en la torre de acopio y menor 

cantidad de radios activos.  

๏ Menor uso de frecuencias(optimización del espectro). 

๏ Desventajas 

๏ Se tiene que validar que las cámaras estén dentro de 

la zona de cobertura de la antena sectorial. Hay 

“rangos” “No muy cerca, ni muy lejos”. 

๏ Si algún radio(Suscriptor) del PtMP tiene problemas, 

eso afectará el desempeño del sector completo. 

๏ Hay que tener mucho cuidado con el 

dimensionamiento de Mbps(consumo de las 

cámaras), para no sobrecargar de datos al sector. 
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Tipos de Enlaces 
BackHaul:  

Son enlaces PtP 

Troncales para alta 

capacidad de datos 

PtP 

Ultima Milla 

PtMP 
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Aplicaciones a Gran Escala 

๏ En un proyecto más 

complejo, como el de 

seguridad ciudadana, 

enlaces PtP y PtMP se 

puede combinar para 

desarrollar las 

comunicaciones IP 

๏ Un diseño planificado es 

muy importante!!! 

Torre 

Central 

Torre de 

Acopio 

Torre de 

Acopio 
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Consumo de Mbps de las Cámaras IP & 

Cantidades Recomendadas de Cámaras en PtMP 

HD FULL-HD 5MP 

FPS 25 

Througthput 3-5Mbps 6-10Mbps 10-16Mbps 

Calidad Mediana-Alta 

PtMP airMAX AC 

10MHz 60Mbps* 

20MHz 120Mbps* 

PtP airMAX AC airFiber 

10MHz 60Mbps* 120Mbps* 

20MHz 120Mbps* 240Mbps* 

30MHz 180Mbps* 360Mbps* 

40MHz 240Mbps* 480Mbps* 

50MHz 300Mbps* 600Mbps* 

Cantidades de PtMP 

๏ Cantidad de Cámaras HD 

๏ 10MHz: 12 Streams 

๏ 20MHz: 24 Streams 

๏ Cantidad de Cámaras Full-HD 

๏ 10MHz: 06 Streams 

๏ 20MHz: 12 Streams 

๏ Cantidad de Cámaras 5MP 

๏ 10MHz: 03 Streams 

๏ 20MHz: 07 Streams 

Capacidades 

*Para que las capacidades se puedan lograr, las antenas debes estar correctamente alienadas y 

los radios deben operar con un SNR igual o superior a 33dB 
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Radios Recomendados para  

Enlaces PtP de Video IP 
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๏ Radio airMAX AC 2x2, 

aerodinamico y fácil de instalar 
NBE-5AC-GEN2 

Radio Enlaces para Cortas Distancias PtP 

PTP 

Radios\Distancias Dist. Min 
Dist. Max 

Ideal 

NBE-5AC-GEN2 8m 1,000m 

NS-5AC 8m 800m 

๏ Ventajas: 

๏ Compacto, ligero. 

๏ Desventajas: 

๏ Aislamiento de 

Ruido: Bajo 

๏ No muy directivo 

Para proyectos Privados 

“Cortas Distancias” 

NS-5AC 

๏ NS-5AC soporta 

PoE 802.3af & 

puerto secundario 

con PoE 
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Radio Enlaces para Cortas y Medias Distancias PtP 

PBE-5AC-XXX 

PBE-5AC-XXX-ISO 

Radio airMAX AC 2x2, que incluyen 

mini antenas parabólicas, disponibles 

en 2 tipos de modelos:  

• Estándar 

• Blindado 

PTP 

Radios\Distancias Dist. Min 
Dist. Max 

Ideal 

PBE-5AC-ISO-GEN2 

PBE-5AC-GEN2 
50m 5,000m 

PBE-5AC-500/ISO 50m 5,900m 

PBE-5AC-620 75m 11,500m 

๏ Ventajas: 

๏ Aislamiento alto del Ruido RF, 

sobre todo en modelos ISO 

๏ Radios más directivos 

๏ Desventajas: 

๏ Radios de mayor volumen 
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Radio con Mayor Aislamiento del Ruido 
๏ PBE con ISO: “Aislador”, incorpora Blindaje de Ruido y Radome 

๏ Cuenta adicionalmente con un soporte que mejora la estabilidad 

de la antena; recubierto de GEOMET para mejorar la resistencia 

a la corrosión. Antenas y soportes de acero galvanizado 

Sin AISLADOR RF integrado    Con AISLADOR RF integrado    
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Radios Recomendados para  

Enlaces PtMP de Video IP 
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Diseño PtMP para Video IP 
RP5AC-GEN2  

+ 

AM-5AC-21/22 

AP-5AC-90HD 

Radios ideal: PBE-5AC-XXX-ISO 

10m - 2,000m 

EP-S16 

PS-5AC 

+ 

PRISMAP-5-XX 

๏ Rango desde 10m a 7Km para una 

solución PtMP, pero siempre se 

recomienda no extender mucho la zona 

de cobertura. 

๏ Es importante usar la antena ideal según 

distancia de las cámaras. 

900m - 7000m 
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EB PtMP para Video IP - Cortas Distancia 

Radio base con 

blindaje Metálico 

Sector 90ºx45º 

de 90º 13dBi 

PrismAP-5-60 PrismAP-5-90 

PrismAP-5-30 

Sector Simétrico 

de 30º 19dBi 

Sector 60ºx45º 

de 60º 16dBi 

PrismAP-5-45 

Sector Simétrico 

de 45º 15.5dBi PS-5AC 

Ideal para 1Km de la EB 
-Multiples antenas a usar- 
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EB PtMP para Video IP - Mediana Distancia 

Circuito airPrism 
Sincronización GPS 

Persistente airView 

Analizados de Espectro 

Blindaje EMI 

Carcaza Metálica 

Distancias 

Superiores a 800m 

Distancias Superiores a 

1100m 

Antenas AP-5AC-90-HD AM-5AC21 AM-5AC22 

Ganancia 22 dBi 21 dBi 22 dBi 

Azimut 30º x 3 60º 45º 

Elevación 8º 4º 4º 

+ 

Las antenas son las responsables 

de desarrollar las distancias 

inalámbricas y poder mitigar el 

ruido con la focalización de la 

señal en la zona de cobertura, 

ideales para redes PtMP. 
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Distancias para PtMP 

CPE—> NBE-5AC-GEN2 NS-5AC 
PBE-5AC-ISO-GEN2 

PBE-5AC-GEN2 

PBE-5AC-

500/ISO 
PBE-5AC-620 

Radio EB Antena EB 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

PS-5AC 

PrismAP5-30 

 
10m 1,700m 7m 1,150m 18m 3,300m 22m 4,000m 30m 5,400m 

PrismAP5-45 9m 1,050m 5m 800m 12m 2,000m 
15m 

 
2,500m 18m 3,150m 

PrismAP5-60 

 
11m 1,300m 5m 850m 15m 2,400m 16m 3,100m 20m 4,000m 

PrismAP5-90 

 

5m 

 
850m 4m 550m 9m 1,650m 12m 2,200m 15m 2,800m 

RP5AC-GEN2 

AM-5AC-21-60 23m 2,100m 9m 1,400m 43m 3,600m 55m 5,000m 70m 6,500m 

AM-5AC-22-45 25m 2,300m 10m 1,550m 45m 3,800m 65m 5,500m 80m 7,000m 

AP-5AC-90-HD 25m 2,300m 10m 1,550m 45m 3,800m 65m 5,500m 80m 7,000m 

Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 
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Radios Recomendados para  

Enlaces BackHaul de Video IP 
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AF-5/AF-5U 

AF-24/AF-24HD 
AF-X 

Radios WiFi 

Como: airMAX 

FDD vs  HDD  vs TDD 

Diferencia de Comunicación RF 

Menor latencia Mayor Base Mínima latencia 
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BackHaul básico para Video IP-TDD 

Circuito airPrism 
Sincronización GPS 

Persistente airView 

Analizados de Espectro 

Blindaje EMI 

Carcaza Metálica 

PTP 

Dist. Min 
Dist. Max 

Ideal 

R5AC-PRISM+RD-5G30(LW) 95m 18,500m 

R5AC-PRISM+RD-5G31 120m 23,000m 

R5AC-PRISM+RD-5G34 250m 46,000m 

+ 
RD-5G30-LW 

2Pies RD-5G30 

2Pies 

RD-5AC31 

2Pies 

RD-5G34 

3Pies 



BROADBAND 

๏ MiMO 2x2 conectorizados(RPSMA) para enlace Backhaul de 4GHz(4700MHz- 

4990MHz), modulación de hasta 256QAM(8x), usa las antena de 5GHz “AF” 

๏ Operación RF: HDD(Estándar)(Split); y cambios de frecuencia desde 1 MHz 

Distancia vs Capacidad en HDD, con ancho de canal de 50MHz 

500Mbps 380Mbps 250Mbps 

AF-4X + AF-5G-30-S45 9,000m 25,000m 70,000m 

AF-4X + AF-5G-34-S45 18,000m 50,000m 150,000m 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, con ancho de canal de 56MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 

AF-4X 

BackHaul Avanzado HDD 
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AF-5X 
๏ Radios MiMO2x2 conectorizados(RPSMA) para enlace Backhaul 

de 5GHz(5,170MHz- 5,930MHz), con ancho de canal de 10MHz a 

50MHz, modulación de hasta 1024QAM(10x), el mejor radio en su 

categoría del mercado bit/$/Hz de banda libre. 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, ancho de canal de 50MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Distancia vs Capacidad en HDD, con ancho de canal de 50MHz 

600Mbps 500Mbps 380Mbps 250Mbps 

AF-5X + AF-

5G-23-S45 
900m 2,200m 6,100m 16,000m 

AF-5X + AF-

5G-30-S45 
3,500m 9,000m 25,000m 70,000m 

AF-5X + AF-

5G-34-S45 
7,200m 18,000m 50,000m 150,000m 

BackHaul Avanzado HDD 
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AF-5XHD 
๏ Radio MiMO2x2 conectorizados para enlace Backhaul de 5GHz(4.8GHz- 

6.2GHz), con ancho de canal de 10MHz a 100MHz, modulación de hasta 

4096QAM(12x)*, el mejor radio en su categoría del mercado bit/$/Hz de 

banda libre. 2M de PPS, doble puerto LAN con dual PoE. 

๏ Opera en PtP y PtMP 

๏ Operación RF: HDD(Estándar); y cambios de frecuencia desde 1MHz, bajo 

consumo eléctrico. 

*La modulación de 4096QAM se liberará posteriormente 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, ancho de canal de 50MHz, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Dist. Max  

(-57dBm) 

600Mbps(10X) 

Dist. Max  

(-63dBm) 

500Mbps(8X) 

Dist. Max  

(-69dBm) 

380Mbps(6X) 

Dist. Max  

(-75dBm) 

250Mbps(4X) 

AF-5XHD + AF-

5G23-S45 
1,800m 4,500m 11,000m 40,000m 

AF-5XHD + AF-

5G30-S45 
9,500m 22,000m 55,000m 180,000m 

AF-5XHD + AF-

5G34-S45 
18,000m 45,000m 110,000m 350,000m 
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Evitar Ruidos en Entornos 

Saturados 

Frecuencia de TX diferente a la de RX 

Ejemplo: Radio “A”: Tx:5200MHz Rx:5500MHz; Radio “B” Tx:5500MHz Rx:5200MHz 

A 

B 

Frecuencia Sin 

Ruido: 5500MHz 

Frecuencia Sin 

Ruido: 5200MHz 

airMAX siempre usa la misma 

frecuencia de ambos lados 

*AF-5XHD aun no lo 

soporta hasta Q4 2018 
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Antenas Dish para AF-5X 

AF-5G30-S45 AF-5G34-S45 

AF-5G23-S45 

DUAL 

SLANT 

1Pie 

2Pies 3Pies 
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๏ 2 Modelos: AF-5(5,470-5,950MHz) & AF-5U(5,725-6,200MHz) 

๏ Ideal para tráfico Bidireccional(Full Duplex) en PtP 

BackHaul Avanzado - FDD 

PtP 

Dist. Min 
Distancia vs Capacidad en FDD, con ancho 

de canal de 50MHz 

10m 2,500m 6,500m 18,000m 

FDD 1,280Mbps 1,024Mbps 768Mbps 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

AF-5 & AF-5U 
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Alta Disponibilidad para 

Enlaces BackHaul con airFiber 

5X 
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๏ Accesorios diseñados para combinar 

varios enlaces troncales AF-5X en una 

sola antena(incluso con canales 

adyacentes); ahorra espacio y peso en 

la torre 

๏ Los radios AF-5X poseen altos niveles 

de aislamiento de ruido para altas 

capacidades en los enlaces troncales. 

Accesorios 

๏ Permite desarrollar enlaces 

redundantes en una sola antena 

Parabólica “AF” 

๏ Se integran a EdgePoint S16 

para balanceo de carga y alta 

disponibilidad. 

EdgePoint 

Antena airFiber 5GHz  

con NxN 

Redundancia: 

Stand By/FailOver 

PortChannel 
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Ancho de canal de 50MHz por radio, necesario 100MHz libres en 5GHz 

1200Mbps 1000Mbps 760Mbps 500Mbps 

AF-5X(2) + AF-MPx4 

+ AF-5G23-S45 
500m 1,500m 4,000m 12,000m 

AF-5X(2) + AF-MPx4 

+ AF-5G30-S45 
2,500m 6,000m 17,000m 48,000m 

AF-5X(2) + AF-MPx4 

+ AF-5G34-S45 
4,500m 12,000m 34,000m 95,000m 

Distancias referenciales, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

*Esta función NxN aun no esta disponible para AF-5XHD hasta Q4 2018 
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¿Porqué airFiber es un Enlace Backhaul 

recomendado para Video IP? 
Radios con Chipset No WiFi y Bridge 

Nativo no Emulado(WDS) 

Diseño Avanzado / Sin licencias 

Precio Disruptivo & Alto Rendimiento 

Mitigación de Ruido Avanzado 

Alta capacidad de Procesamiento de 

Paquetes Por Segundo(PPS) 

Radios FDD & HDD 
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Diferencias entre las Familias de Radio Enlaces 

airMAX M airMAX AC airFiber(HD) 

Tecnología 802.11n(WDS) 802.11ac(WDS) Propietaria(Bridge) 

PtP Si Si Si 

PtMP Si Si No 

Disponibilidad  99.9 % 99.9 % 99.9999 % 

Eficiencia Espectral(Modulación) 5.91bps/Hz 8.57bps/Hz 17bps/Hz 

Capacidad(40MHz) 150Mbps 250Mbps 400Mbps 

Mitigación al Ruido Estándar  Estándar + Alta 

Latencia(10Km) 6ms 3ms <1ms 

Costo $ $$ $$$$ 

Capacidad de PPS Hasta 20K PPS Hasta 50K PPS Hasta 2M PPS 1 

3 

2 
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¿Por qué los PPS son 

importantes? 
๏ Los PaquetesPorSegundo están 

asociados a la capacidad real de 

radio, es decir su procesamiento 

de información. 

๏ airFiber cuenta con una gran 

capacidad de procesar PPS de 

64Bits único en el mercado. 

AF-5XHD AF-5X airMAX AC** airMAX M* 

Capacidad de PPS 2M PPS 1M PPS 50K PPS 20K PPS 

Stream de Cámaras IP 1480 740 37 14 

Radios Enlace—> AF-5XHD AF-5X airMAX AC airMAX M 

Ancho de Canal —> 100MHz 50MHz 80MHz 40MHz 

Paquetes 64 Bytes 780Mbps 390Mbps 20Mbps 8Mbps 

Paquetes 128 Bytes 1Gbps 550Mbps 40Mbps 16Mbps 

Paquetes 256 Bytes 1Gbps 550Mbps 78Mbps 31Mbps 

Paquetes 512 Bytes 1Gbps 550Mbps 156Mbps 62Mbps 

Paquetes 1024 Bytes 1Gbps 550Mbps 312Mbps 125Mbps 

Paquetes 1500 Bytes 1Gbps 550Mbps 457Mbps 150Mbps 

Paquetes 2048 Bytes 1Gbps 550Mbps 550Mbps 150Mbps 
VoIP: G711/G729: 50 PPS :: 30-90Kbps 

VideoIP: 1080p,20fps,H.264, 8Mbps: 1000PPS 

*Capacidades según máximo ancho de canal posible 
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Caso de Exito AF-5X 
30MHz+30MHz 

AF-MP-4X 

2.2Km 

1024QAM/256QAM 

Capacidad: 460Mbps 

Entorno de alto Ruido 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/AF-NxN-in-Chile-double-the-throughput-in-a-very-dense-urban-link/cns-p/1534292


BROADBAND 

Caso de Exito AF-5X 

Potencia: 21dBm 

Señal: -69/-77dBm 

165KM 

Capacidad: 100Mbps 

Cubierto de nieve desarrolla niveles de señal de -77dBm 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/Nothing-can-stop-it-165-KM-AF5X-link-covered-by-ice/cns-p/1607093
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Caso de Exito AF-5X 

Record!!!!!! 

Antenas Dish de 5 Pies Dual Slant de 35dBi 

365Mbps(178Mbps/176Mbps) en 304Km 

Latencia: < 3.5ms 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airFiber-Stories/ICTP-and-CISAR-take-the-challenge-and-upgrade-with-AF5X-304km/cns-p/1608780
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Conmutación en torre: EdgePoint 

Switch o Router para 

Exteriores diseñado 

para ser instalado en la 

misma Torre 
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Incluyen soporte para pared o mástil 

๏ Diseñado para Energizar los 

radios y simplificar la red 

๏ Aumenta la confiabilidad 

๏ Elimina muchos problemas 

de alimentación Eléctrica 

๏ La data Uplink es por Fibra 

Optica(10G/1G), evita 

problemas de ruido que 

afecta los cables de red. 

✓ Capacidad PoE 

✓ Liviano 

✓ Rápida Instalación 

✓ Flexibilidad 
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Fuente de poder para los EP-R8/S16 que puede brindar hasta 300W para 

operar a toda su capacidad PoE 

๏ Incluye 01 módulo de 150W (AC), pero soporta una fuente adicional: 

EP-54V-150W-DC o EP-54V-150W-AC 

๏ Alta disponibilidad de energía, Administración del consumo de energía, 

estado y alertas 

26V-55V input 220/110v input 

AC 
DC 

Tipos de Baterías: 26.8~27.5V de Serie 2, 40.2~41.2V de serie 3, y 53.6~55V de Serie 4 

EP-54V-150W 

Fuente de Alta Disponibilidad para EP 
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Módulos SFP & SFP+ para 

Switch de EdgeMAX & 

EdgePoint 

Cable de Fibra Optica 

para exteriores 

Cable Eléctrico 

para Exteriores 

Modelo Descripción 

UF-MM-1G Módulo MM, 550m, 1G, 2 und por caja  

UF-MM-10G Módulo MM, 330m 10G, 2 und por caja  

UF-SM-1G-S  Módulo SM, 3km, 1G, BiDi, 1 pareja por caja 

UF-SM-10G  Módulo SM, 10km, 10G, 2 und por caja 

UF-SM-10G-

S  

Módulo SM, 10km, 10G, BiDi, 1 pareja por 

caja 
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EdgePoint ideal para Cámaras IP de seguridad 

EP-S16 

Fuente de Poder 

Switch con Puerto SFP o SFP+ 

Data por FO 

Energia DC 

UVC 
Camaras 

802.3af/at 
UAP - UniFi 

500m 

10Km 

Incluye Soporte para pared 

Radio 

Enlaces 



BROADBAND 

Caso de Exito EdgePoint 

Link 

EP-S16 

Fuente Redundante  

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Edgy-setup/cns-p/1652009
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Conmutación indoor: EdgeMAX Switch 

Robustos 

Costo-Beneficio 

Confiables 

Alto Rendimiento 
99.999% de 

Disponibilidad 

Carriers 

Full 

Administrable 

L2 

Enrutamiento 

Estático L3 

PoE 
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Red Corporativa con Switch EdgeMAX 
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Switch’s EdgeMAX 

ES-8-150W ES-16-150W 

Puertos GE 8 16 

Puertos SFP 2 2 

Puertos SFP+ - - 

Potencia PoE, max. 130W 122W 

Estándar PoE 
24V pasivo 

48V(802.3af & at) 

Puerto Consola Si 

Capacidad no Blocking 10Gbps 18Gbps 

Capacidad del Switch 20Gbps 36Gbps 

ES-16-150W 
ES-8-150W 

VLAN: Fáciles de 

Configurar 
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ES-24-Lite ES-24-250W ES-24-500W ES-48-Lite ES-48-500W ES-48-750W 

Puertos GE 24 24 24 48 48 48 

Puertos SFP 2 2 2 2 2 2 

Puertos SFP+ - - - 2 2 2 

Potencia PoE, max. - 220W 470W - 436W 686W 

Estándar PoE - 
24V pasivo, 802.3af & 802.3at en 

todas las puertas Ethernet 
- 

24V pasivo, 802.3af & 802.3at 

en todas las puertas Ethernet 

Puerto Consola Si 

Capacidad no Blocking 26Gbps 70Gbps 

Capacidad del Switch 52Gbps 140Gbps 

๏ Compatible con los SFP y SFP+ del mercado ๏ 19” listo para ser instalado en un gabinete 

ES-48-xxxW/Lite 

Switch’s EdgeMAX 

ES-24-xxxW/Lite 

https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205220850-EdgeMAX-Which-SFPs-are-compatible-with-the-EdgeSwitch-
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Switch’s EdgeMAX 

๏ Compatible con los SFP y SFP+ del mercado 

๏ 19” listo para ser instalado en un gabinete 

ES-12F 

ES-12F ES-16-XG 

Puertos GE 4 - 

Puerto GE/10GE - 4 

Puertos SFP 12 - 

Puertos SFP/SFP+ - 12 

Puerto Consola Si Si 

Capacidad del Switch 32Gbps 320Gbps 

ES-16-XG 

http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching/UniFi-Which-SFPs-are-compatible-with-the-UniFi-Switch/ta-p/1270362
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Dimensionamiento de un Switch PoE 

FIJA 

PTZ Outdoor 

PTZ Indoor 

Cantidad Tipo Consumo Max. Total 

10 Fija 10w 100w 

2 PTZ Outdoor 20w 40w 

5 PTZ Indoor 15w 75w 

Consumo Total PoE —> 215W 

๏ Los Switch’s se recomienda siempre sean dimensionados 

para el 70% de su capacidad PoE, por los picos de 

consumo al encender. 

๏ Para este caso debería buscar un switch de al menos unos 

17 puertos RJ45, que desarrolle unos 307w (215w/70%) 

Ejemplo: 

๏ Recomendaríamos el modelo ES-24-500W 



Ubiquiti Network Management Software 

Demo: https://unms-demo.ubnt.com  

https://unms-demo.ubnt.com
https://unms-demo.ubnt.com
https://unms-demo.ubnt.com
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• Administración Centralizada 

• Fácil y rápido despliegue GPON 

• UI limpia, gráficos, y reportes 
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• Asignación de Dispositivos: OLT, ER, EP, airMAX, airFiber en el 

UNMS 
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Cable de Red UTP & U/FTP & S/FTP & Conectores 

TC-CON TC-GND 

Cat5e 

U/FTP S/FTP 

Cat6 

UC-C6-CRM 

Cable de red UTP 

para interiores. 

Caja de 305m 
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Surge Protector(ETH-SP-G2) 
๏ Sistema de protección para descargas eléctricas(ESD) que 

afectan los radios o equipos de comunicación, soporta: FE & GE, 

24V, 48V & 56V 

๏ Obligatorio para radios 

EB & BackHaul 



BROADBAND 

๏ airMAX & airFiber & EdgeMAX son las mejores soluciones de la industria 

costo/beneficio/rendimiento para proyectos de comunicaciones de video IP de altas 

capacidades. 

๏ airFiber es el único sistema que entrega 1024QAM en la relación costo/beneficio en 

5GHz. Mayor modulación es mejor!!!! brindará más eficiencia espectral. 

๏ Contamos con la mejor eficiencia en radio espectro para los los Enlaces Inalámbricos. 

๏ Menor latencia en nuestros Enlaces Inalámbricos comparado a otras marcas. 

๏ Radios de bajo consumo eléctrico y tamaños compactos. 

๏ Chipsets propietarios en airFiber que permiten el control total del radio. 

๏ Capacidades avanzadas MIMO para obtener el más alto rendimiento. 

๏ Los radios soportan SNMPv2 y se integran a cualquier software de gestión. 

¿Por qué trabajar con Ubiquiti en soluciones de 

Video Vigilancia IP? 
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๏ Más Information en: 

www.ubnt.com/training/calendar/ 

๏ Manuales disponibles en 

www.ubnt.com/downloads 

Cursos de Certificación  

& Comunidad en Español 

๏Encuentranos en: https://forum-es.ubnt.com 

http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/downloads
http://www.ubnt.com/downloads
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
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Gracias… 

Presentador: Luis Ortega 

Channel Manager LATAM-UBNT 

luis.ortega@ubnt.com 

https://forum-es.ubnt.com 

UsuarioForo-ES: @UBNT-LuisOrtega 

mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com

