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Redes airMAX “AC” PtP & PtMP 

๏ Los radios Enlaces Inalámbricos de airMAX AC 

fueron diseñados, para transportador datos IP en 

grandes distancias con topologías: PtMP(Punto a 

MultiPunto) o PtP(Punto a Punto)  

๏ Ambos diseños pueden ser implementados 

con los radios de airMAX AC, de una forma: 

simple, rápida, con alto rendimiento y un 

costo disruptivo sin igual. 

EB 

CPE 

EB 

CPE 1 

CPE 2 

CPE 3 

CPE 4 

CPE 5 
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Diseños de Celdas PtMP 

✓Las antenas de tipo “horn” están enfocadas para soluciones de 

corta distancia como en proyectos Urbanos. 

✓Las antenas sectoriales tradiciones, las recomendamos para 

proyectos Rurales donde las distancias son mayores. 

AP Urbano 
AP Rural 
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Cobertura de las Antenas Sectoriales en PtMP 

Xº 

Yº 

๏ Elevación(Xº): Apertura Vertical del haz de la Antena. 

๏ Azimut(Yº): Apertura Horizontal del haz de la Antena. 

๏ Sectorial Panel: Mayor Distancia, 

mayor zona ciega: 0-1,000m(variable) 

๏ Sectorial Simétrica: Menor Distancia, 

menor zona ciega: 0-20m(variable) 

Vista Lateral 

Vista Arriba 

CPE Ideal: NS-5AC-L & LBE-5AC-GEN2 

20m - 1,500m 800m - 3,500m 



BROADBAND 

๏ Distancia: 

๏ Si tenemos CPE instalados a muy cortas distancias, 

menos de 100m es muy recomendable usar antenas 

simétricas para eliminar la zona ciega a la torre. 

๏ Deseamos reducir la distancia de cobertura, para así 

también evitar ruidos lejanos. 

๏ Ruido: 

๏ Si tenemos mucho ruido lateral o en la torre(por front-to-

back), una antena simétrica no tiene casi lóbulos 

secundarios y eso ayuda a mejorar el rendimiento del 

PtMP. Pero si el ruido viene de la dirección de cobertura 

eso podría afectar mucho, por la cobertura simétrica que 

genera la antena. 

๏ Espacio: 

๏ Son antenas mucho más compactas en volumen y peso. 

¿Cuándo usar antenas 

Simétricas? 
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Radio EB & BackHaul “AC” 

R5AC-Lite 

Potencia airPRISM Rango RF Ancho de Canal GPS 

R5AC-Lite 

27dBm 

- 

4.9GHz-6.1GHz 

PtP:10,20,30,40,50,60,80MHz 

PtMP: 
10,20,40MHz 

- 

RP5AC-

GEN2/PS-5AC 
Si Si 

R2AC 2.412-2.472GHz 
PtP:10,20,30,40MHz 

PtMP:10,20,40MHz 

PS-5AC 

RP-5AC-GEN2 

R2AC 
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R2-AC/RP5AC-GEN2 

Circuito airPrism 
Sincronización GPS 

Persistente airView 

Analizados de Espectro 

Blindaje EMI 

Carcaza Metálica 

Blindaje RF 

PS-5AC 

Sistemas de alto aislamiento y de 

gran apertura, para EB de corta 

distancia incluye antena de 45º(14dBi) 

Características de los PS5AC/RP5AC/R2AC 
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4AP’s/ Antenas Sectoriales de 90º 

Solo se necesita 2 canales 
6AP’s/ Antenas Sectoriales de 60º 

Solo se necesita 3 canales 

Sincronización de Tx & Rx por 

GPS 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

Tiempos de Tx & Rx 

son iguales para 

todos los radios 

Desde el firmware 8.5 ya incorporamos sincronización por GPS en los radios AP(5GHz & 2GHz): 

GPS de airMAX AC, permite sincronizar los tiempos de Tx & Rx de los diversos radios AP en una 

torre(s) de comunicaciones. Esta tecnología nos ayuda a reducir errores de colocalización.  
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Retro-Compatibilidad(AC->M) 
EB airMAX AC 

+ Antena 

6 

8 

6 6 6 8 8 6 

Reduce Costos en redes WISP PtMP integrando los 

CPE de ultra bajo costo: NS-5AC-L & LBE-5AC-GEN2 

CPE’s: LOCOM5, NSM5, NB5G, AG-5G, PBE-M5/5AC, LBE-M5/5AC 

EB airMAX AC 

+ Antena 

8 8 
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Antenas Simétricas airMAX AC 
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Armado PS-5AC & ISO-5AC 

Radio base con 

blindaje Metálico 

Sector Simétrico 

de 90º 13dBi 

Horn-5-60 Horn-5-90 

Horn-5-30 

Sector Simétrico 

de 30º 19dBi 

Sector Simétrico 

de 60º 16dBi 

Horn-5-45 

Sector Simétrico 

de 45º 15.5dBi 
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Pruebas y Rendimiento de 

Antenas Simétricas de Ubiquiti 
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Horn-5-90 - Propagación 

Propagación de la señal de la 

Antena Simétrica horn de 90º 

Otras antenas 

Simétricas del 90º en 

propagación de señal 

“ Alta focalización de la señal” 
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Horn-5-90 - Aislamiento de Ruido 

Aislamiento de la señales de la 

Antena Simétrica  

Horn de 90º 

Otras antenas Simétricas 

en aislamiento de las 

señales en 90º 

“ Alta Mitigación de Impacto del 

ruido” 
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Horn-5-60 - Propagación 

Propagación de la señal de la 

Antena Simétrica horn de 60 

Otras antenas 

Simétricas de 60º en 

propagación de señal 

“ Alta focalización de la señal” 
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Horn-5-60 - Aislamiento de Ruido 

Aislamiento de la señales de la 

Antena Simétrica p 

Horn de 60º 
“ Alta Mitigación de Impacto del 

ruido” 

Otras antenas Simétricas 

en aislamiento de las 

señales en 60º 
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Horn-5-45(Metálica & Plástica) - Propagación 

Propagación de la señal de la 

Antena Simétrica Horn de 45º 

Métalica 

Propagación de la señal de la 

Antena Simétrica Prisma de 

45º Plástica(Viene incluida con 

los radios ISO-5AC, ISO-M5) 

“ Alta focalización 

de la señal” 
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Horn-5-30 - Propagación 

Propagación de la señal de la 

Antena Simétrica Horn de 30º 

“Alta focalización de la señal” 

Otras antenas 

Simétricas del 30º en 

propagación de señal 
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Horn-5-30 - Aislamiento de Ruido 

Aislamiento de la señales de la 

Antena Simétrica p 

Horn de 30º 

“ Alta Mitigación de Impacto 

del ruido” 

Otras antenas Simétricas 

en aislamiento de las 

señales en 30º 
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๏ Las Antenas Sectoriales y 

Omnidireccionales en conjunto con los 

radios R5AC desarrollan las EB(PtMP), 

para brindar un cobertura inalámbrica 

en ciertas zonas y poder conectar 

Radios CPE a la red inalámbrica. 

๏ Las antenas se diferencian en: 

Ganancias, Blindaje, aperturas de 

Azimut y Elevación  

Antenas para EB PtMP 
360º x 4º 

Todas la antenas Sectoriales u 

Omnidireccionales incluyen 

soporte para los radios RocketM 

Omnidireccionales/Sectoriales 

45ºx 4º 

60ºx 45º 

60º-120º 

x 8º 
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5GHz “AC”-EB(Lite): ISO-5AC 
✓Nuevo Radio AP “Lite” para desarrollo de Micro Nodos, o CPE 

✓El nuevo radio ISO-5AC, incorpora de fabrica una antena de 45º de 14dBi de 

plástico la cual puede ser intercambiada por antenas metálicas de alto 

rendimiento que puede ser de: 30º, 45º, 60º o 90º de “Diseño Simétrico” 

✓El objetivo principal es operar como una EB de corta distancia con el mínimo 

de zona ciega desde el inicio de la torre o nodo, recomendada para unos 25 

CPE’s, también opera como CPE de corta distancia. 
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5GHz “AC” CPE(GEN2): NS, NBE & 

PBE 
๏ NBE & NS son CPE 2x2 AC, compacto, 

aerodinámico y fácil de instalar 

ISO-BEAM-19 

NBE-5AC-GEN2 

๏ El nuevo PBE GEN2 mejora 

altamente el rendimiento para 

enlaces PtP de bajo costo y 

se puede usar como CPE de 

bajo costo y alto rendimiento 

Potencia Ganancia 

NS-5AC-L 25 dBm 13 dBi 

NS-5AC 25 dBm 16 dBi 

NBE-5AC-GEN2 25 dBm 19 dBi 

*NS-5AC-L no incluye inyector PoE 

๏ NS-5AC soporta 

PoE 802.3af & 

puerto secundario 

con PoE 
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5GHz “AC” CPE: PBE 

*Incluye Radome 

MIMO(2x2) 

DataRate:900Mbps 

PBE-5AC-GEN2 

PBE-5AC-500* 

PBE-5AC-620 

PBE-5AC-300-ISO 

PBE-5AC-400-ISO 

Radio CPE “AC” 2x2, que incluyen 

antenas parabólicas, contamos con 

modelos: Blindado & Estándar 

PBE-5AC-500-ISO 
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5GHz “AC”-CPE: PBE-ISO 
๏ PBE con ISO: “Aislador”, Blindaje de Ruido y Radome incluido 

๏ Incluye un nuevo soporte para mejor estabilidad en el mástil; recubierto 

de GEOMET para mejorar la resistencia a la corrosión. Antenas y 

soportes de acero galvanizado 

๏ Desarrolla mayor densidad de energía que los modelos PBE no ISO 

๏ Radome fácil de instalar, ideal para escenarios donde se necesita radios 

blindados de bajo costo y alta capacidad. 

Sin AISLADOR RF integrado    Con AISLADOR RF integrado    

Excelente aislamiento Front to Back 

MIMO(2x2) 

DataRate:900Mbps 
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5GHz “AC”-CPE: LBE-5AC-GEN2 

CPE “AC” 2x2, de ultra bajo 

costo, con alta directividad e 

inmunidad al ruido, ideal para 

distribución de banda ancha 

Nuevas características del LBE-5AC-23-GEN2: 

- Nuevo sistema de instalación 

- Radios WiFi Incorporado de 2.4GHz para rápida configuración 

- Mayor Inmunidad al ruido 

Incluye un inyector PoE de 24v 0.3amp, pero es compatible con los inyectores PoE de 24v GE: 0.5amp 

MIMO(2x2) 

DataRate:900Mbps 

LBE-5AC-GEN2 
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5GHz “AC” PtMP: NS & NBE 

Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

CPE—> NS-5AC-L NS-5AC NBE-5AC-GEN2 

Radio EB Antena EB 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 45º No metalica 3m 450m 1,300m 4m 650m 1,900m 14m 920m 3,000m 

LBE-5AC-16-120 Integrada 5m 580m 1,650m 6m 800m 2,400m 18m 1,200m 3,500m 

PS-5AC 

Horn-5-30 

 
6m 800m 2,300m 7m 1,150m 3,400m 10m 1,700m 6,800m 

Horn-5-45 4m 520m 1,600m 5m 800m 2,300m 9m 1,050m 4,000m 

Horn-5-60 

 
4m 550m 1,700m 5m 850m 2,400m 11m 1,300m 5,100m 

Horn-5-90 

 
3m 400m 1,200m 4m 550m 1,700m 

5m 

 
850m 3,400m 

R5AC-

LITE/RP5AC-

GEN2 

AM-M-V5G-TI 4m 600m 1,900m 5m 900m 2,800m 11m 1,300m 5,100m 

AM-5AC-21-60 7m 1,000m 3,000m 9m 1,400m 4,400m 20m 2,300m 9,000m 

AM-5AC-22-45/ AP-

5AC-90-HD 
8m 1,100m 3,400m 10m 1,550m 5,000m 23m 2,550m 10,400m 



BROADBAND 

5GHz “AC” PtMP: LBE & PBE 
CPE—> LBE-5AC-GEN2 PBE-5AC-300-ISO 

Radio EB Antena EB 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 45º No metalica 22m 1,400m 4,500m 22m 1,400m 4,500m 

LBE-5AC-16-120 Integrada 28m 1,750m 5,700m 28m 1,750m 5,700m 

PS-5AC 

Horn-5-30 

 
15m 2,700m 10,500m 15m 2,700m 10,500m 

Horn-5-45 
9m 

 
1,550m 6,300m 

9m 

 
1,550m 6,300m 

Horn-5-60 

 
10m 2,000m 8,000m 10m 2,000m 8,000m 

Horn-5-90 

 
7m 1,300m 5,500m 7m 1,300m 5,500m 

R5AC-

LITE/RP5AC-

GEN2 

AM-M-V5G-TI 10m 2,000m 8,000m 17m 2,000m 8,000m 

AM-5AC-21-60 30m 3,500m 14,000m 30m 3,500m 14,000m 

AM-5AC-22-45/ 

AP-5AC-90-HD 
35m 4,000m 16,000m 35m 4,000m 16,000m 

Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Potencia Ganancia 

IS-5AC 25 dBm 14 dBi 

LBE-5AC-GEN2 25dBm 23 dBi 

PBE-5AC-300-ISO 25 dBm 23 dBi 

PBE-5AC-400 25 dBm 25 dBi 

PBE-5AC-400-ISO 25 dBm 25 dBi 

PBE-5AC-500 22 dBm 27 dBi 

PBE-5AC-500-ISO 22 dBm 27 dBi 

PBE-5AC-620 24 dBm 29 dBi 
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5GHz “AC” PtMP: PBE & PBE-

GEN2 CPE—> PBE-5AC-400-ISO/GEN2 PBE-5AC-500/ISO PBE-5AC-620 

Radio EB Antena EB 
Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

Dist.  

Min 

Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 45º No metalica 28m 1,750m 5,500m 35m 2,200m 7,000m 43m 2,800m 9,000m 

LBE-5AC-16-120 Integrada 35m 2,250m 7,000m 43m 2,800m 9,000m 55m 3,500m 11,000m 

PS-5AC 

Horn-5-30 

 
18m 3,300m 13,000m 22m 4,000m 16,500m 30m 5,400m 21,000m 

Horn-5-45 12m 2,000m 8,000m 
15m 

 
2,500m 10,000m 18m 3,150m 12,000m 

Horn-5-60 

 
15m 2,400m 9,500m 16m 3,100m 12,000m 20m 4,000m 15,000m 

Horn-5-90 

 
9m 1,650m 6,800m 12m 2,200m 

8,500m 

 
15m 2,800m 10,800m 

R5AC-

LITE/RP5AC-

GEN2 

AM-M-V5G-TI 15m 2,400m 9,500m 16m 3,100m 12,000m 20m 4,000m 15,000m 

AM-5AC-21-60 40m 4,500m 18,000m 50m 5,500m 22,000m 60m 7,000m 28,000m 

AM-5AC-22-45/ 

AP-5AC-90-HD 
45m 5,000m 20,000m 55m 6,500m 25,000m 65m 8,000m 31,000m 

Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 
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Los radios Rocket AC, pueden usar la antenas de la familia 

airMAX M y viceversa. 

 

๏ Ideal: -60dBm(256QAM) equivale a la máxima modulación 

y capacidad según ancho de canal, necesita 32dB SNR 

๏ Aceptable: -68dBm(64QAM) equivale a una modulación 

aceptable pero se reduce la capacidad, necesita 25dB 

SNR 

Radios AC Coberturas PTP 
PTP 

2 Radios x Enlace Dist. Min 
Dist. Max 

Ideal 

Dist. Max 

Aceptable 

ISO-5AC(45º) 8m 500m 1,600m 

NS-5AC-L 4m 400m 1,200m 

NS-5AC 8m 800m 2,500m 

NBE-5AC-GEN2 25m 1,400m 4,500m 

LBE-5AC-GEN2 60m 4,000m 12,500m 

PBE-5AC-300-ISO 60m 4,000m 12,500m 

PBE-5AC-400-ISO 100m 6,300m 20,000m 

PBE-5AC-GEN2 100m 6,300m 20,000m 

PBE-5AC-500/ISO 150m 7,000m 22,000m 

PBE-5AC-620 250m 14,000m 
45,000m 

 

R5AC+RD-5G30(LW) 120m 22,000m 80,000m 

R5AC+RD-5G31 150m 28,000m 100,000m 

R5AC+RD-5G34 300m 55,000m 200,000m Distancias referenciales, con ancho de canal de 20MHz, máxima potencia según modulación, no estima ruido y asume 100% de LoS 

Rocket AC GEN2 y 

R5AC-PRISM: 50K PPS 

NBE & PBE: 35K PPS 

LBE & LBE GEN2: 20K 

PPS 
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Diseño WISP Costo/Beneficio 

CPE Ideal: NS-5AC-L & LBE-5AC-GEN2 

20m - 1,500m 800m - 3,500m 

EP-S16 

Componentes Modelo Cantidad MSRP Total 

Radio EB RP5AC-GEN2 2 $249 $498 

Antena EB con Blindaje AM-5AC22-45 2 $199 $398 

Radio EB Corta Distancia PS-5AC 1 $299 $299 

Antena EB Corta 

Distancia 
PRISMAP-5-90 1 $79 $79 

CPE de Corta Distancia NS-5AC-L 50 $49 $2,450 

CPE de Larga Distancia LBE-5AC-GEN2 100 $59 $5,900 

Switch Torre(Opcional) EP-S16+Epower 1 $674 $674 

Total: USD $10,298 

EB airMAX AC 

+ Antena 

8 

EB airMAX AC 

+ Antena 

Red WISP de 150 

Suscriptores 
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Casos de Exito 
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Caso de Exito ISO Station 

Link 

Implementación en ISO como PtP 

GEN2 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/New-IsoStation-horn-is-great-for-PTP-Links-Currently-available/cns-p/1854414


BROADBAND 

Nodo con antenas Simétricas  

Link 

Antena 60º 

Antena 30º 

Antena 45º 

Incluyendo sincronización por GPS 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/PrismStation-advantages-in-the-real-world/cns-p/1963886
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Nodo Full airMAX AC, GPS 

12 Sectores de 30º + 

1 AF-5X en 

sincronización GPS 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/GPS-Sync-is-a-massive-success/cns-p/1956334
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Caso de Exito GEN2 

Link Link 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/Prismstation-addition/cns-p/1990393
https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/IsoStation-M5/cns-p/1976398
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Accesorios & Softwares 
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Cable de Red U/FTP & S/FTP & Conectores 

TC-CON TC-GND 

Cat5e 

U/FTP S/FTP 
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Software de 

gestión para 

EdgeMAX & 

UFiber & airMAX 
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๏ Sistema de administración de Clientes y 

de Facturación 

๏ Procesamiento de tarjetas de Crédito y 

facturación automática recurrente. 

๏ Instalación local y segura 

๏ Construcción de base de datos de 

clientes, sitios y equipos instalados 

๏ Tickets de mesa de ayuda y trabajos en 

la red. 

๏ Opción de Walled-garden (Se puede 

suspender el servicio de internet por 

falta de pago) 

Demo 

http://ucrm-demo.ubnt.com/login
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๏ Conectividad sencilla a los radios airMAX GEN2 

vía WiFi o LAN, evita configurar una IP en el 

dispositivo móvil. Permitiendo movilidad. 

๏ Evita una conexión lenta para la administración. 

๏ Site Survey: Te permite realizar la configuración 

inalámbrica del radio CPE o AP, ya que no ocupa 

el modulo RF principal. 

๏ Alineamiento de antena: Muestra la fuerza de la 

señal de Rx y reporta la señal de Rx del otro lado 

del enlace, para un ajuste preciso. 

๏ Administración del Firmware: Busca las 

actualizaciones y las descarga cualquier firmware 

con un simple click. 
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Demo airOS 8.0 

https://airos-

demo.ubnt.com 

๏ Conoce más de 

software de airMAX 

AC con este demo 

online. 

๏ Conoce los detalles 

de airMagic, 

Constelaciones, 

airTime en tiempo 

real, etc….. 

https://airos-demo.ubnt.com
https://airos-demo.ubnt.com
https://airos-demo.ubnt.com
https://airos-demo.ubnt.com
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airCube ISP / AC 
• AP WiFi para redes de ultima milla. 

• Genera salida PoE 24V para 

energizar CPE outdoor airMAX o 

ONU de UFiber 

• Aprovisionamiento rápido por 

UMobile 

• Integración a UNMS para gestión de 

operadores 

• ACB-ISP: 802.11n 2x2, puertos 

FastEthernet(No Incluye PSU) 

• ACB-AC: 802.11ac 2x2, puertos 

GigabitEthernet 
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U-Installer 

๏ Inyector PoE de 24V con Batería 

incorporada de 1000mAh 

๏ Incorpora radio WiFi 2.4GHz 

๏ Compatible con todo radio airMAX de 

24v & ONUs de UFiber 

๏ Se integra en gestión con UNMS 

*No incluye cargador ni cable USB-C 
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¿Qué te brinda Ubiquiti?: 

๏ Equipamiento para soluciones de comunicaciones de nivel “Carrier Class” 

๏ Soporte & Garantía local, con una red de distribuidores 

๏ Comunidad de usuarios en foro en español: https://forum-es.ubnt.com 

๏ Desarrollo continuo del Software de los productos, con $0 costo 

๏ Entrenamientos & Certificaciones en Español 

๏ La mejor relación precio - rendimiento del mercado 

๏ No solo un radio enlace, sino una Solución End-2-End 

Ventajas de ser Partners de Ubiquiti Networks 

https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com


BROADBAND 

๏ Más Information en: 

www.ubnt.com/training/calendar/ 

๏ Manuales disponibles en 

www.ubnt.com/downloads 

Cursos de Certificación  

& Comunidad en Español 

๏Encuentranos en: https://forum-es.ubnt.com 

Videos: Webinar & Tutoriales 

youtube.com/c/UBNTLATAM   

http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/downloads
http://www.ubnt.com/downloads
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
http://youtube.com/c/UBNTLATAM
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UsuarioForo-ES: @UBNT-LuisOrtega 

Gracias… 
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mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
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