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๏ ¿Quienes Somos? 

๏ Principales Verticales de Negocios para redes EdgeMAX 

๏ Portafolio de Productos de Routing: EdgeRouter, EdgeRouterX 

๏ Portafolio de Productos de Switching EdgeMAX 

๏ Portafolio de Productos EdgePoint & Accesorios 

๏ Fotos de Soluciones & Casos de Exito 

๏ Y Más… 

Agenda 
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¿Quiénes somos? 
๏ Compañía EEUU, con más de 12 años en la Industria 

de Networking 

๏ Dedicados a cerrar la brecha digital, mediante la 

construcción de plataformas de redes para todos y 

en todas partes 

๏ Más de 70 Millones de dispositivos RF desplegados, 

en más de 200 países 

๏ Combinamos tecnología innovadora, con un soporte 

de una comunidad global de usuarios(Foro) y 

contamos con la mejor relación precio-rendimiento: 

disruptivo, para eliminar las barreras de conectividad 

Luchando contra la Industria…  

… que no te deja evolucionar 
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๏ Soluciones de Comunicación basadas en Routers & Switches 

๏ Ambas lineas de productos, orientadas para ser integrados a redes Carrier & 

Empresariales con gran flexibilidad en opciones de configuración por GUI & CLI. 

EdgeMAX 

๏ Desarrollados bajo los mejores estándares de 

rendimiento y con funciones avanzadas 

๏ Todas las 

interfaces Gigabit 

๏ Para entornos críticos 

๏ Diseñados para ordenar y mejorar 

el rendimiento de la redes 

99.999% 
UP TIME 
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EdgeMAX - Router & Switch 

๏ ISP(Operadores “Carriers”) 

๏ WISP(Operadores de Banda Ancha Inalámbrica) 

๏ Empresarial Privado, como: Tiendas por departamento, Salud, Turismo, Comercio, 

Educación, Construcción, Industria, AgroIndustria, Seguridad, etc. 

๏ Gubernamental, como: Administración Pública, Transporte, Centros de monitoreo 

de cámaras, etc. 

EdgePoint  

๏ Aplicaciones de gabinetes de comunicaciones para exteriores 

Principales Verticales de Negocios para 

Soluciones EdgeMAX 
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๏ VPN(Server e IP-SEC) 

๏ VLANs 

๏ DHCP  

๏ MPLS/VPLS 

๏ Enrutamiento(RIP, OSPF, BGP) 

๏ Firewall: Con políticas, Grupos y 

Reglas de NAT 

๏ DPI(Inspección de Paquetes) 

๏ Control de Anchos de banda 

Herramientas de los EdgeMax Routers 
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Reportes Gráficos & GUI 
๏ Interfaz de configuración(GUI) 

sencilla y amigable 

๏ Reportes de Consumo de 

Tráfico de datos por Interface 

๏ Gráficos de consumo de CPU y 

Memoria del Router 

๏ Asistentes de configuración  

con plantillas 

๏ Principales opciones de 

configuración por GUI y acceso 

a CLI por la misma GUI 

*ER-X-SFP, con 180Mbps de tráfico L3 + reglas de Firewall 
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Balanceo de WAN’S & Enlaces 

Hasta 7 interfaces en balanceo  Balanceo de Links 

Enlaces Inalámbricos 
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Análisis de Tipo de Tráfico por host(DPI) 

Bloqueo en 

acceso a 

diversos 

tipos de 

contenidos 
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Reglas de Firewall DPI 

Fácil creación de reglas para 

evitar tráfico de aplicaciones 

Visualización en tiempo real 

del procesamiento del tráfico 

por las reglas 
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Control de ancho de banda basado en al IP del usuario o 

segmentos de red, y por aplicación de ser necesario 

Control de Ancho de Banda por Usuario, Red & 

Aplicación 

Descarga Subida 
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Opciones de Configuración 

๏ Servidores DHCP 

๏ Detalles de asignaciones de IP´s 

๏ Cambios en Tiempo Real de forma 

fácil y sencilla 

๏ Wizard para convertir lo Routers 

en Switch con soporte de 

VLANs, solo modelos X 
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Enrutamiento & NAT & DMZ 
Empresa Carrier 
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EdgeMAX 

Routers  
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Edge Router Básicos 

3 

EdgeMax ERLite-3 ERPoE-5 

Puertos GE 3 5 

PoE - 24v & 48v, en 5 puertas 

Consola 1 

ERLite-3 

ERPoE-5 

๏ Fuente de poder Externa 

๏ Tamaños compactos y Metálicos  

๏ Costo/beneficio, para aplicaciones de 

sucursales o redes de mediana carga 

de datos. 
๏ Soporta DPI para inspección de 

tráfico y bloqueo 

GEN1 
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Edge Router X -  Switching L2 Directo 

ER-X 

ER-X ER-X-SFP 

Puertos GE 5 5 

SFP - 1 

PoE In/Out 01In/01Out 5Out 

ER-X-SFP 

๏ Puertos configurables en un ratio-lineal: 

Switching L2 directo sin usar CPU 

๏ Soportan 1 Gbps de tráfico o 130kpps  

๏ Soporte de fuente externa, compactos 

metálicos, diseñados para últimas millas 

๏ Soporta DPI para inspección de 

tráfico y bloqueo 
๏ Modo Switch, VLans por puertos 

GEN1 
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Aplicaciones de EdgeRouter X 

๏ Soporta Ingreso PoE de 24V y cuenta con 

Salida PoE de 24V 0.5A 

๏ Soporta 05 Salida PoE 24V 0.5A 

๏ Modulo SFP de 1Gbps 

ER-X ER-X-SFP 
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Aplicaciones de EdgeRouter X 

Wizard modo Switch con VLANs en los routers X 
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EdgeRouter 

EdgeRouter EdgeRouter-PRO 

Puertos GE 8 8 

Puertos SFP - 2-Combo 

Consola 1 

๏ Routers de alta capacidad, hasta 2M de PPS 

๏ Diseñados para ser implementados como Core de 

redes empresariales o carrier 

๏ Modelo PRO, es compatible con los SFP y SFP+ del mercado 

99.999% 
UP TIME 

๏ Soporta DPI para inspección de tráfico y bloqueo 

GEN1 

http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching/UniFi-Which-SFPs-are-compatible-with-the-UniFi-Switch/ta-p/1270362
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EdgeRouter-4 

ER-4 

Puerto SFP 1 

Puertos GE 4 

Consola 1 

ER-4 

Throughput 4 Gbps 

PPS 3.4 M 

CPU 4 Core 1 GHz 

RAM 1GB 

๏ Router de core, soporta DPI, 

balanceo de carga entre otras 

opciones 

GEN2 
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EdgeRouter-6 

ER-6P 

Puerto SFP 1 

Puertos GE & PoE 5 

Consola 1 

๏ Router de core, soporta DPI, 

balanceo de carga entre otras 

opciones 

ER-6P 

Throughput 4 Gbps 

PPS 3.4 M 

CPU 4 Core 1 GHz 

RAM 1GB 

GEN2 
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EdgeRouter XG 

ER-8-XG 

Puertos SFP+ 8 

Puertos GE 1 

Consola 1 
ER-8-XG 

Throughput 80 Gbps 

PPS 18 M 

CPU 16 Core 1.8 GHz 

RAM 16GB 

๏ Routers de Core de 18M PPS & 80 Gbps de procesamiento  

๏ Soporta DPI para inspección de tráfico y bloqueo 

๏ Soporta fuente de poder 

redundante, AC o DC, incluye 

fuente AC 

GEN2 
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Opciones de Configuración en los Routers 
Interfases: 

๏ Ethernet 

๏ 802.1q VLAN 

๏ PPPoE 

๏ GRE 

๏ IP in IP 

๏ Bridging 

๏ Bonding (802.3ad) 

Direccionamiento: 

๏ Static IPv4/IPv6 Addressing 

๏ DHCP/DHCPv6 

Enrutamiento: 

๏ Static Routes 

๏ OSPF/OSPFv3 

๏ RIP/RIPng 

๏ BGP (with IPv6 Support) 

๏ IGMP Proxy 

Seguridad:  

๏ ACL-Based Firewall 

๏ Zone-Based Firewall 

๏ NAT 

๏ VPN  

๏ IPSec Site-to-Site and Remote Access 

๏ OpenVPN Site-to-Site and Remote Access 

๏ PPTP Remote Access 

๏ L2TP Remote Access 

๏ PPTP Client 

Servicios:  

๏ DHCP/DHCPv6 Server 

๏ DHCP/DHCPv6 Relay 

๏ Dynamic DNS 

๏ DNS Forwarding 

๏ VRRP 

๏ RADIUS Client 

๏ Web Caching 

๏ PPPoE Server 

๏ Logging 

QoS  

๏ FIFO 

๏ Stochastic Fairness Queueing 

๏ Random Early Detection 

๏ Token Bucket Filter 

๏ Deficit Round Robin 

๏ Hierarchical Token Bucket 

๏ Ingress Policing 

Administración:  

๏ Web UI 

๏ CLI (Console, SSH, Telnet) 

๏ SNMP 

๏ NetFlow 

๏ LLDP 

๏ NTP 

๏ UBNT Discovery Protocol 
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EdgeMAX Switch 

Robustos 

Costo-Beneficio 

Confiables 

Alto Rendimiento 
99.999% de 

Disponibilidad 

Carriers 

Full 

Administrable 

L2 

Enrutamiento 

Estático L3 

PoE 
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EdgeMax Switch 
๏ Switch’s diseñados para ser implementados en redes empresariales 

y/o carrier, para operar en L2 y L2+(enrutamiento estático) 

๏ Contamos con modelos de 8, 16, 24 y 48 interfaces Ethernet con opciones de 

fibra óptica, con salida PoE en alta potencia de hasta 686W por Switch 

๏ Los switch’s incluyen funciones 

avanzadas como:  ACL, IGMP 

snooping, LAG, 

Vlan/PrivateVlan/Voice Vlan, 

STP/MSTP, DiffServ, CoS, etc… 

๏ Contamos con switch de puertos 12 SFP & 

16 10Gbit(12 SFP+, 04 Ethernet) 
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Funciones EdgeMAX Switch 

๏ Cuentan con interfaz 

de comandos para 

configuraciones 

avanzadas o de 

rescate 

๏ Soportamos 3 estándares PoE: 24v Pasivo y 48V (802.3af & 802.3at) en todas las 

puertos Ethernet, lo cual permite energizar todos dispositivos PoE del mercado* 

๏ Interfaces 10Gbps** para Uplink 

entre Switch´s o servidores 

๏ Todas las Puertas 

Gigabit Ethernet 

PoE compatible con los 

productos: UniFi & airMAX 

*Modelos PoE **Modelos 48 Puertas 
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Funciones: VLANs 

๏ Fácil y Práctico 

๏ Intuitivo 

๏ Implementación de 

redes gestionadas en 

tiempo record 

๏ Untag y Tag con 

asistente gráfico 
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Switch’s EdgeMAX 

ES-8-150W ES-16-150W 

Puertos GE 8 16 

Puertos SFP 2 2 

Puertos SFP+ - - 

Potencia PoE, max. 130W 122W 

Estándar PoE 
24V pasivo 

48V(802.3af & at) hasta 25.5W 

Puerto Consola Si 

Capacidad no Blocking 10Gbps 18Gbps 

Capacidad del Switch 20Gbps 36Gbps 

ES-16-150W 
ES-8-150W 

๏ Modelo ES-8-150W incluye puerto de 

entrada 54V DC 
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ES-24-Lite ES-24-250W ES-24-500W ES-48-Lite ES-48-500W ES-48-750W 

Puertos GE 24 24 24 48 48 48 

Puertos SFP 2 2 2 2 2 2 

Puertos SFP+ - - - 2 2 2 

Potencia PoE, max. - 220W 470W - 436W 686W 

Estándar PoE - 
24V pasivo, 802.3af & 802.3at en 

todas las puertas Ethernet 
- 

24V pasivo, 802.3af & 802.3at 

en todas las puertas Ethernet 

Puerto Consola Si 

Capacidad no Blocking 26Gbps 70Gbps 

Capacidad del Switch 52Gbps 140Gbps 

๏ Compatible con los SFP y SFP+ del mercado ๏ 19” listo para ser instalado en un gabinete 

ES-48-xxxW/Lite 

Switch’s EdgeMAX 

ES-24-xxxW/Lite 

https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205220850-EdgeMAX-Which-SFPs-are-compatible-with-the-EdgeSwitch-
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Switch’s EdgeMAX 

๏ Compatible con los SFP y SFP+ del mercado 

๏ 19” listo para ser instalado en un gabinete 

ES-12F 

ES-12F ES-16-XG 

Puertos GE 4 - 

Puerto GE/10GE - 4 

Puertos SFP 12 - 

Puertos SFP/SFP+ - 12 

Puerto Consola Si Si 

Capacidad no Blocking 16Gbps 160Gbps 

Capacidad del Switch 32Gbps 320Gbps 

ES-16-XG 

http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching/UniFi-Which-SFPs-are-compatible-with-the-UniFi-Switch/ta-p/1270362
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Dimensionamiento de un Switch PoE 

FIJA 

PTZ Outdoor 

PTZ Indoor 

Cantidad Tipo Consumo Máximo Total 

10 Fija 10w 100w 

2 PTZ Outdoor 20w 40w 

5 PTZ Indoor 15w 75w 

Consumo Total PoE —> 215W 

๏ Los Switch’s se recomienda siempre sean dimensionados para 

el 70% de su capacidad PoE, por los picos de consumo. 

๏ Para este caso debería buscar un switch de al menos unos 17 

puertos RJ45, que desarrolle unos 307w (215w/70%) 

Ejemplo: 

๏ Recomendaríamos el modelo ES-24-500W 
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Especificaciones de los EdgeSwitch 
Características Avanzadas L2 

• Broadcast Storm Recovery 

• Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Recovery 

• DHCP Snooping 

• IGMP Snooping Querier 

• Independent VLAN Learning (IVL) Support 

• Jumbo Ethernet Frame Support 

• Port MAC Locking 

• Port Mirroring 

• Protected Ports 

• Static MAC Filtering 

• TACACS+ 

• Voice VLANs 

• Unauthenticated VLAN 

• Internal 802.1X Authentication Server 

 

Carcateristicas Avanzadas L3 

• Ruteo estático 

• Políticas basadas en Routing 

Estándares soportados: 

• ANSI/TIA-1057: LLDP-Media Endpoint Discovery (MED) 

• IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

• IEEE 802.1D: Spanning Tree Compatibility 

• IEEE 802.1S: Multiple Spanning Tree Compatibility 

• IEEE 802.1W: Rapid Spanning Tree Compatibility 

• IEEE 802.1Q: Virtual LANs with Port-Based VLANs 

• IEEE 802.1p: Ethernet Priority with User Provisioning and Mapping 

• IEEE 802.1X: Port-Based Authentication with Guest VLAN Support 

• IEEE 802.3: 10BASE-T 

• IEEE 802.3u: 100BASE-T 

• IEEE 802.3ab: 1000BASE-T 

• IEEE 802.1ak: Virtual Bridged Local Area Networks - Amendment 07: Multiple Registration Protocol 

• IEEE 802.3ac: VLAN Tagging 

• IEEE 802.3ad: Link Aggregation 

• IEEE 802.3x: Flow Control 

• IEEE 802.1D-2004: Generic Attribute Registration Protocol: Clause 12 (GARP) 

• IEEE 802.1D-2004: Dynamic L2 multicast registration: Clause 10 (GMRP) 

• IEEE 802.1Q-2003: Dynamic VLAN registration: Clause 11.2 (GVRP) 

• RFC 4541: Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) 

• RFC 5171: Unidirectional Link Detection (UDLD) Protocol 
Especificaciones de Plataforma 

• VLANs: 4093 

• MAC Addresses: 8k 

• MSTP Instances: 4 

• LAGs: 6 

• ACLs: 100 with 10 Rules per Port 

• Traffic Classes (Queues): 8 
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Red Corporativa con Switch EdgeMAX 
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Problemática de las Torres de 

Comunicaciones:  

๏ Energía, Problemas ESD 

๏ Falta de Puntos de Datos 

๏ Uso de equipos Activos de 

Comunicación en escenarios outdoor 

๏ Confiabilidad de la Red 

๏ Peso excesivo de los gabinetes 

๏ Gestión compleja de los gabinetes 

๏ Seguridad y Espacio 

๏ Ruidos de Baja frecuencia en los 

cables Ethernet UTP 

๏ Excesivo uso de cable UTP 

Gabinete Actual Gabinete Full Outdoor 
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*Modelos EP-R8 o EP-S16, soportan PicoM2HP 

Incluyen soporte para pared o mástil en los modelos EP-R8 & EP-S16 
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EP-R6 EP-R8 EP-S16 

SO EdgeMAX Routing EdgeMAX Routing EdgeMax Switch 

Consola No Si 

Input 

24VDC, 3A 

(1)PoE 24V 1.4A  

(Incluido) 

54VDC, 6A 

(2)PoE 56V 1.5A(Incluido 1) 

Soporta Segundo PoE 

54VDC, 6A 

(2)PoE 56V 1.5A(Incluido 

1) 

Soporta Segundo PoE 

PoE-O ETH 

56V o 24V 
- 

02 (1.4A) 

(4 Pares) airFiber 

04 (1.4A) 

(4 Pares) airFiber 

PoE-O ETH 

24V 

05 (0.7A) 

(2 Pares) 

05 (0.7A) 

(2 Pares) 
- 

PoE-O ETH 

48V af/at o 24V 
- - 

12 (0.7A) 

(2 Pares) 

Fibra Optica 
01 SFP (100Mbps o 

1Gbps) 

02 SFP Combo (100Mbps o 

1Gbps) 

02 SFP+ (1Gbps o 

10Gbps) 

EP-S16 EP-R6 EP-R8 

๏ Modo Switch, Vlan por puerto para EP-R6, con FW 1.8.5 
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Capacidad PoE & NxN 
Antena airFiber 5GHz  

con NxN 

๏ Para el sistema NxN se recomienda el EP-S16, por la opción de 

bonding con LACP, tener en cuenta que se necesitará 2 puertos 

por cada radio AF-5X. 

๏ Tener cuidado con el Consumo en Watts 

de los radios que hay que energizar por 

medio de los EdgePoint. 

Edge Points 
Potencia PoE disponible 

EP-R6 EP-R8 EP-S16 

01 Fuente PoE 24v / 54v 23W* 40W* 40W* 

02 Fuentes PoE 54v - 120W* 120W* 

Con Fuente Externa 24v 3A 65W* - - 

Con Fuente Externa 54v 6A - 284W* 284W* 

Consumo 

PBE 8.5W-6W 

RM 8W-6.5W 

PBE-AC 8.5W-5.5W 

R5AC 8.5W 

AF-X 17W-12W 

AF 50W-40W 

EdgePoint 

*Tener en cuenta que no se consideran perdidas de energía por el cable eléctrico o UTP  
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EP-S16 ideal para Cámaras IP de seguridad 

EP-S16 

Fuente de Poder 

Switch con Puerto SFP o SFP+ 

Data por FO 

Energia DC 

UVC-G3 

Camaras 

802.3af/at 
UAP - UniFi 

500m 

10Km 

Incluye Soporte para pared 

Radio Enlaces 



BROADBAND 

EP-54V-150W 
Fuente de poder para los EP-R8/S16 que puede brindar hasta 300W para 

operar a toda su capacidad PoE 

๏ Incluye 01 módulo de 150W (AC-DC), pero soporta una fuente 

adicional: EP-54V-150W-DC o EP-54V-150W-AC 

๏ Alta disponibilidad de energía, Administración del consumo de energía, 

estado y alertas 

26V-55V input 220/110v input 

AC 
DC 

Tipos de Baterías(Incluyendo baterías de Acido-Plomo): 26.8~27.5V de Serie 2, 40.2~41.2V de serie 3, y 53.6~55V de Serie 4 



BROADBAND 

Cable Eléctrico especial para exteriores para alimentar los 

EdgePoint, disponible en bobinas de 305 metros. 

๏  Resiste para exteriores y a rayos UV 

๏  12AWG, Cobre trenzado estañado 

๏  Chaqueta resistente al fuego (FT-1) 

๏  Rango de operación: -30º a 90º 

PC-12 

UDC 
Cable de Stack de cobre, para 

puerto SFP y SFP+, de 1Gbps y 

10Gbps 

- Disponible en: 1m, 2m, y 3m 
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Modelo Descripción 

UF-MM-1G Módulo MM, 550m, 1G, 2 und por caja  

UF-MM-10G Módulo MM, 330m 10G, 2 und por caja  

UF-SM-1G-S  Módulo SM, 3km, 1G, BiDi, 1 pareja por caja 

UF-SM-10G  Módulo SM, 10km, 10G, 2 und por caja 

UF-SM-10G-

S  

Módulo SM, 10km, 10G, BiDi, 1 pareja por 

caja 

Módulos SFP & SFP+ para 

Switch de EdgeMAX & EdgePoint 

Cable de Fibra Optica 

para exteriores 

๏  Resiste para exteriores y a rayos UV 

๏  Conectores LC integrados 

๏  06 Hilos de Fibra MonoModo 

๏  Disponible en 100, 200 & 300 pies 

FC-SM-100, FC-SM-200, FC-SM-300 
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NanoSwitch 

๏Switch de exteriores - Outdoor 

๏Recibe PoE de hasta 30W en 24V 2-pares 

๏Pasa PoE 24v a los demás puertos por 

defecto 
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Novedades 
๏EdgeMAX Router(1.10): 

๏  Recuperación por SSH 

๏EdgeMAX Router(2.0): Q3-2018 

๏Recuperación por TFTP 

๏Soporte en puerto USB para carga 

backups y conectividad 4G 

๏EdgeMAX Switch(1.7.4): 

๏  Nueva Interfaz mucho más limpia y 

sencilla 
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Casos de Exito 
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Casos de Exito EdgeMax-Router 

Link 

57TB de procesamiento en 165 días 

Link 

http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/EdgeRouter-Lite-for-home-network/cns-p/1288714
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Solid-performance-in-my-WISP-65-TB-in-165-days/cns-p/1504090
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Link 

Casos de Exito EdgeMax-Router-X 

Routers con SFP para terminales de última milla 

http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/EdgeRouter-X-SFP-is-Super-Versatile-for-airMax-to-Fiber-install/cns-p/1305124
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Casos de Exito EdgeMax-Router 

Link 
Enrutamiento L3 410Mbps con solo 2% de CPU 

+ 540,000 rutas EBGP 

http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/EdgeRouter-PRO-BGP/cns-p/1287470
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Casos de Exito EdgeMax-Router 

Link 

Router operando 

con más de 

3000Mbps y con 

consumo de CPU 

de 10%,1 año sin 

reiniciar 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/EdgeRouter-as-BGP-router/cns-p/1716321
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Casos de Exito EdgeMax-Router 

Link 

Router operando 

con BGP y con 

más de 400Mbps 

y con consumo de 

CPU de 2% 

http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Case-de-sucesso-envolvendo-EdgeRouter-PRO-no-lugar-de-uma/cns-p/956233
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Casos de Exito EdgeMax-Router 

Balanceo de 

4WANs 80Mbps 

ER-X 

CPU: 29% 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Nothing-like-seeing-more-solid-performance/cns-p/1645124
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Caso de Exito EdgeMax Switch 

Link 

Enrutamiento L3, IPTV & 

106Mbps de Banda Ancha 

Link 

Solución de comunicación L2 de Video Vigilancia con cámara UniFi 

http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/My-New-ES-24-250/cns-p/1244628
http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/My-new-home-setup/cns-p/1232518
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Caso de Exito EdgeMax Switch 

Link Core de red de ISP 

Link 

Link 

http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Home-Mini-Data-Center/cns-p/957149
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/My-Home-Network-Evolution/cns-p/1447229
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Clean-home-setup-finally/cns-p/2057134?lightbox-message-images-2057134=122565i1C9A293316AE246E
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Caso de Exito EdgeMax Switch 

Link 

Red de un ISP: 

Routing & switch; 

11RM, 2 AF24, etc… 

http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/ER-PRO-amp-ES24-to-the-rescue/cns-p/907502
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LINK 

Caso de Exito EdgeMax Switch 

22x Edgeswitch Lites(ES-48-LITE) (1056 ports total) 

88x 10G SFP+ Optics 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/RFLAN-au-s-biggest-LAN-party/cns-p/1733931
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Large-edeswitch-install/cns-p/1762522
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Caso de Exito EdgePoint 

Link 

Link 

Link 

Link 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/EP-R6-AC-LiteBeam-AC-Meet-Grain-Leg-Setting-new-standards-for-my/cns-p/1425080
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Multi-dwelling-Units-Edgepoint-to-the-rescue/cns-p/1525346
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/EP-16-not-just-for-wisp-towers/cns-p/1447290
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/EdgePoint-R8-untangles-mess-and-provides-redundant-power-options/cns-p/1455315
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Caso de Exito EdgePoint 

Link 

EP-S16 

Fuente Redundante  

Otros: 

EdgePower 

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Edgy-setup/cns-p/1652009
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/New-EdgePower-DC-PSU-makes-battery-backup-easy/cns-p/1877901
https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/New-EdgePower-DC-PSU-makes-battery-backup-easy/cns-p/1877901
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¿Qué te brinda Ubiquiti?: 

๏ Equipamiento para soluciones de nivel “Carrier Class” 

๏ Soporte & Garantía local, con una red de distribuidores 

๏ Comunidad de usuarios en foro en español: https://forum-es.ubnt.com 

๏ Desarrollo continuo del Software de los productos, con $0 costo 

๏ Entrenamientos & Certificaciones en Español 

๏ La mejor relación precio - rendimiento del mercado 

๏ Solución End-2-End 

Ventajas de ser Partners de Ubiquiti Networks 

https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
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Software de gestión para EdgeMAX & UFiber & airMAX 
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๏ Más Information en: 

www.ubnt.com/training/calendar/ 

๏ Manuales disponibles en 

www.ubnt.com/downloads 

Cursos de Certificación  

& Comunidad en Español 

๏Encuentranos en: https://forum-es.ubnt.com 

Videos: Webinar & Tutoriales 

youtube.com/c/UBNTLATAM   

http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/downloads
http://www.ubnt.com/downloads
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
http://youtube.com/c/UBNTLATAM


BROADBAND 

Gracias… 

Presentador: Luis Ortega 

Channel Manager LATAM-UBNT 

luis.ortega@ubnt.com 

https://forum-es.ubnt.com 

UsuarioForo-ES: @UBNT-LuisOrtega 

mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com

