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Soluciones Radioenlaces Router VPN y Balanceador



Omada Wi-Fi Corporativo

AP de Pared
w2 tpHlink .
Modelo EAP330 EAP245 EAP225 EAP320 EAP115 EAP110 EAP225-Wall EAP115-Wall EAP225-Outdoors EAP110-Outdoors
Version 20 3.0 3.0 20 4.0 4.0 2.0* 1.0 1.0 3.0
Velocidad Wi-Fi Total AC1200 AC1200 AC1200 AC1200 N300 N300 AC1200 N300 AC1200 N300
Wi-Fi Velocidad (2.4G) 600 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps
Wi-Fi Velocidad (5G) 1300 Mbps 1300 Mbps 867 Mbps 867 Mbps - - 867 Mbps - 867 Mbps -
Chipset BCM QCA QCA BCM QCA QCA QCA QCA QCA QCA
Puertos Ethernet 2*GE 2*GE 1*GE 1*GE 1*FE 1*FE 4*FE 2*FE 1*GE 1T*FE
Antenas A CHERLY BERES ZAWRET | 2dmieen | 24isieac | ZIEELOS omsdieae 3OO amieac)
Fuente de Poder IVSSADG | 4o\Io oA Pokpasvo | 2AVSEABOE PO | VDA B REND | OUOGADS | ' Pauwo O S0RSMIBO23AFPOE  B023aPOE | piooiio, X Madg o
Software Controlador Cloud o . . hd . A 4 . . .
Hardware Controlador Cloud . A . o . . A . . .
Administracion L3 . ° L] L] . . . . . .
Administracion Cloud . . . . . . . ° ° °
Aplicativo Moévil ° . . . . . . . ] °
Fast Roaming - . En desarrollo - - - - - . -
MU - MIMO - - . - - - o - o -
Beamforming - - . . - - . - . -
Airtime Fairness - - . . - - . - . -
Band Steering - - L4 ° - - L4 - . -
Mesh _ _ (sopo::)e:inw}i;eless R _ _ . R o _
Portal Cautivo ° ° . . ° ) ) . . -
Wireless / Reboot Schedule . . ° . . . . . . .
Auto Backup . ) . . . . . . L) .
Balanceo de Carga / Rate Limit ° o [} [ ° ° ° ] ° °

Jetstream Switches PoE

No Administrables Smart Switch AdLn?!iﬁ;g:‘Zgle
Modelo TL-SG108PE TL-SG1008P TL-SG1005P g{soggzggo"; TL-SG1008PE Tgf?%%';fz"f";)s (:_16_050(?;24"; T1500G-10MPS
Puertos Gigabit RJ45 8 8 5 8 8 24 24 8
Puertos SFP - - - 2 - 4 4 2
Dimensiones 158x101x25 mm 171x98x27 mm 99.8x98x25 mm 209x126x26 mm 294x180x44 mm 440x330x44 mm 440x220x44 mm 294x180x44 mm
Instalacion Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio EscritorioR/arg/Iko ntaje en Montaje en Rack Montaje en Rack Escritori%/all\:lll:) ntaje en
Puertos PoE 4 4 5 8 8 24 24 8
PoE Standard 802.3 af 802.3 af 802.3 af 802.3 af 802.3 affat 802.3 af/at 802.3 affat 802.3 af/at
Méaxima Potencia PoE por Puerto 15.4w 15.4w 15.4w 15.4w 30w 30w 30w 30w
Sin Ventilador v v v v - - - -
Capacidad de Conmutacion 16 Gbps 16 Gbps 10 Gbps 20 Gbps 16 Gbps 56 Gbps 104 Gbps 20 Gbps
Tasa de Reenvio 11.9 Mpps 11.9 Mpps 14.9 Mpps 11.9 Mpps 41.7 Mpps 41.7 Mpps 14.9 Mpps
Memoria Buffer 1.5 Mb 1.5Mb 4.1 Mb 1.5Mb 12 Mb 12 Mb 4.1 Mb
Tabla MAC Address 4K 4K 2K 8K 4K 16K 16K 8K
Jumbo Frame 15Kb 15Kb 9Kb 16Kb 9Kb 9Kb 9Kb
Méxima Potencia de Consumo 65.2W 65.2W - - 1407 W 468.7 W 4704 W 1366 W




Pharos Soluciones Radioenlaces, Estaciones Base y CPEs

10 tp-link I | %
Modelo WBS510 WBS210 CPE610 CPE520 CPE510 CPE220 CPE210
Version 2.0 20 1.0 20 3.0 3.0 3.0
Descripcién 5GHz 300Mbps E§tacién 2.4GHz 300Mbps Estacién 5GHz 300Mbps ?3dBi CPE 5GHz 300Mbps .1 6dBi 5GHz 300Mbps .1 3dBi 2.4GHz 300Mbp§ 12dBi 2.4GHz 300Mbp§ 9dBi
Base para Exteriores Base para Exteriores para Exteriores CPE para Exteriores CPE para Exteriores CPE para Exteriores CPE para Exteriores
Frecuencia 5.15~5.85 GHz 2.4~2.483 GHz 5.15~5.85 GHz 5.15~5.85 GHz 5.15~5.85 GHz 2.4~2.483 GHz 2.4~2.483 GHz
Velocidad Wi-Fi 300Mbps
Antena Conectores 2 RP-SMA 23dBi 16 dBi 13dBi 12dBi 9 dBi
Potencia de Transmision 27 dBm 27 dBm 27 dBm 27 dBm 25dBm 30dBm 25dBm
MIMO 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2
Grado de proteccién P65 P65 P65 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
ESD Protection 15kV
Lightning Protection 6kV
Especificaciones del Procesador Qualcomm MIPS 74Kc, 560MHz Qualcomm MIPS 24Kc, 650MHz
Informacién de Memoria 64MB DDR2, 8MB Flash (Industrial-grade)
Puertos 10/100 Mbps Ethernet 2 2 1 2 1 2 1
Grounding Protection Terminal . . - . . . .
Alimentacion Eléctrica 24V Adaptador PoE Pasivo

Modos de Operacion

AP/ Client/ Bridge / Repeater / AP Client Router Mode (WISP Client) / AP Router

Funciones Avanzadas

Tecnologia MAXtream TDMA (Acceso mliltiple por divisién de tiempo)

Administracién Remota

Aplicaciones de Gestion de Red Central; Web-based GUI management; SNMP v2c

Utilidades

Spectrum Analyzer; Wireless Statistics; Antenna Adjustment; Distance Adjustment; Ping Watch Dog; Throughput Monitor; Wireless Speed Monitor

Caracteristicas Ambientales

Rangos de Temperatura: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Rangos de Humedad: 10%~90% sin condensacion; Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensacién

Pharos Soluciones Radioenlaces, Antenas para exteriores
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Dish Antennas

Sector Antenna

Omni Antenna

TL-ANT5830MD TL-ANT2424MD TL-ANT5819MS TL-ANT2415MS TL-ANT2410MO
Version 20 20 2.0 20 1.0
Descripcion 5GHz 30dBi 2x2 MIMO Dish Antena 2.4GHz 24d5;f:n2aMlMO Dish 5GHz 19dBL\2n>;§r:\:IMO Sector 2.4G 15dBi 2x2 MIMO Sector Antena 2.4GHz 10d§:§:§aMIMO Omni
Frecuencia 5.0~6.0 GHz 2.3~2.7GHz 5.0~6.0 GHz 2.3~2.7GHz 2.4~2.48GHz
Ganancia 30dBi 24 dBi 19 dBi 15 dBi 10dBi
VSWR <18
Polarizacién Vertical & Horizontal
HPOL Beamwidth (3dB) 6° 6° 120°(6dB) & 90° 120°(6dB) & 90° 360°
VPOL Beamwidth (3dB) 6 6° 120°60B) & 90° 120°(6dB) & 90° 360°
Elevation Beamwidth (3dB) 6° 6° 8° 4° 12°

Antena Interfaces

2 conectores RP-SMA

Instalacién

Kits de montaje de poste




SafeStream, Routers VPN y Balanceadores de Carga

Router VPN Router Balanceador de Carga

ik e e P oo Esn .
TL-ER6120 TL-ER6020 TL-R600VPN TL-ER5120 TL-R480T+ TL-R470T+
Version 30 20 40 Version 40 %0 80
o Gigabit Multi-WAN Gigabit Multi-WAN | SafeStream Gigabit Broadband Gigabit Load Bal Load Balance Broadband
Descripcion VPN Router VPN Router VPN Router Descripcion igabit Load Ralance -0ad Balance Broadban Load Balance Broadband
Interfaz 1 puerto Gigabit WAN, 3 puertos Gigabit WAN/LAN, 1 puerto Gigabit LAN 1 puerto Gigabit WAN, 3 puertos
Interfaz oAbt WANILAN, T poerto 1Puerto 10/100 Mops WAN, 3puertos 101100 WANILAN.
Gigabit LAN P ps
Instalacion Montaje de rack Montaje de rack / Escritorio Escritorio
Instalacion Montaje de rack Montaje de rack/ Escritorio Escritorio
Sesiones concurrentes 150,000 40,000 20,000
Sesiones concurrentes 150,000 30,000 10,000
NAT Throughput 800 Mbps 940 Mbps 680 Mbps
IPsec VPN Throughput 187 Mbps 99 Mbps 13 Mbps NAT Throughput 800 Mbps 100 Mbps 100Mbps
Tipo de Conexién WAN Dynamic/Static IP. PPPOE, PPTP, L2TP. Dual Access, Bigpond Tipo de Conexion WAN Dynamic/Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond
VPN IPsec, PPTP, L2TP, L2TP over IPsec
Rate Limit . . )
Encriptacion IPsec VPN DES, 3DES, AES128, AES192, AES256
Port Mirroring . - -
Tanel IPsec VPN 100 64 20
Tanel PPTP VPN 50 16 16 802.1QVLAN . ° .
Tanel L2TP VPN 50 16 16 IPv6 . . .
802.1QVLAN ° . . PV . . .
IPv6 . . .
Balanceo de Carga Line Backup, Online Detection, Intelligent Load Balance
IPTV 0 . )
Routing Static Routing, Policy Routing
Balanceo de Carga Line Backup, Online Detection, Intelligent Load Balance
- - - NAT One-to-One NAT, Multiple-nets NAT, Virtual Server, Port Triggering
Routing Static Routing, Policy Routing
NAT One-to-One NAT, Multiple-nets NAT, Virtual Server, Port Triggering Administracion de ancho de banda IP-based Bandwidth Control, IP-based Session Limit
Administracion de ancho de banda IP-based Bandwidth Control, IP-based Session Limit Lista de control de Acceso ° . .
Lista de control de Acceso . . .
URL/Keyboard/Web Content Filter 0 ) .
URL/Keyboard/Web Content Filter . . .
Dos / DDoS Defend . . 0
Dos / DDoS Defend 0 . .
ARP Inspection
ARP Inspection ° ° ° pectl . . .
MAC Filter ° . ° MAC Fiter . . 0
IP - MAC Blinding . [ [ IP - MAC Blinding . . .
Portal Cautivo Local User ication, Radius Server ication, Onekey Online Portal Cautivo Local User Authentication, Radius Server ication, Onekey Online

Accesorios

Media Converter

= & &

MC200CM MC210CS MC220L MC100CM MC110CS MC111CS MC112CS
Standards |EEE 802.3ab, |[EEE 802.3z, I[EEE 802.3x |IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Interfa 1 puerto 1000Mbps SC 1 puerto 1 puerto SFP 1 puerto 100Mbps SC
rtaz 1000Mbps RJ45 1 puerto 1000Mbps RJ45 1 puerto 10/100Mbps RJ45
Distancia de Transmision 092525;:;1“(&352? 51/12%?[:]) ‘ 15Km 0.55km/10km 2Km 20Km
Media de Transmision Fibra Multi-modo TP ‘ Fibra Single-modo TP Fibramlxgglct’l{rs';ngle Fibra Multi-modo TP Fibra Single-modo TP

. \ Depende del uso del 1550nmTX 1310nmTX
Longitud de Onda 850nm 1310nm Modulo SFP 1310nm 1370nmRX 1550nmRX
Fuente de Poder ‘ 9V/0.6A or 5V/1A ‘ 9V/0.6A 9V/0.6A or 5V/I1A

SFP Transceivers

TL-SM311LS TL-SM311LM TM-SM312A TM-SM321B
Longitud de Onda 1310nm 850nm Tx: 1550nm Rx: 1310nm Tx: 1310nm Rx: 1550nm
Standards y Protocolos |IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP |EEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
Cable Fibra Single-modo ‘ Fibra Multi-modo Fibra Single-modo

50/125 pm Single - modo

Tipo de Fibra 9/125 pm Single modo 62.5/125 um Multi-modo 9/125 pm Single modo
Longitud Méxima de Cable 10Km ‘ 550m 10Km
Velocidad de Datos 1.25 Gbps 1.25 Gbps
Tipo de Puerto LC LC

Soporte de Energia 3.3v 3.3V




Jetstream Switches - SOHO y Gama Media

FAST ETHERNET GIGABIT

No Administrable

TL-SF1005D

TL-SF1008D

TL-SF1016D

TL-SF1016

TL-SF1016DS

TL-SF1024D

TL-SG1005D

TL-SG1008D

TL-SG108

Puertos Fast Ethernet RJ45 5 8 16 16 16 24 - - - -
Puertos Gigabit RJ45 - - - - - - 5 8 5 8
Dimensiones 103x69x22 mm 135x79x23 mm | 201x143x41 mm | 440x180x44 mm | 294x180x44 mm | 294x180x44 mm | 140x88x23 mm | 180x90x25.5 mm 100x98x25 mm 158x101x25 mm
Instalacién Escritorio Escritorio Escritorio Montaje en Rack Escritce):c’;; r;/I;ntaje Escritg:c;{;l(\:ﬁ'?ntaje Escritorio Escritorio Escritorio Escritorio
Flow Control % % % v v v v v v v
At Negotetion Ao v v v v v v v v v v
Sin Ventilador v v v v v v v v v v
Capacidad de Conmutacion 1.0 Gbps 1.6 Gbps 3.2 Gbps 3.2 Gbps 3.2 Gbps 4.8 Gbps 10 Gbps 16 Gbps 10 Gbps 16 Gbps
Tasa de Reenvio 0.7 Mpps 1.2 Mpps 2.4 Mpps 2.38 Mpps 2.38 Mpps 3.57 Mpps 7.4 Mpps 11.9 Mpps 7.4 Mpps 11.9 Mpps
Memoria Buffer 768KB 768KB 1.5Mb 2Mb 2Mb 2Mb 1Mb 1.5Mb 1Mb 1.5 Mb
Tabla MAC Address 2K 2K 2K 8K 8K 8K 2K 4K 2K 4K
Jumbo Frame 2Kb 2Kb 2Kb 1522 Bytes 1522 Bytes 1522 Bytes 15 Kb 15Kb 16 Kb 15 Kb

Jetstream Switches — Gama Media

FAST ETHERNET

GIGABIT

No Administrable TL-SF1024 TL-SF1024D TL-SF1048 TL-SG1008 TL-SG101 TL-SG1016 TL-SG116E*
Puertos Fast Ethernet RJ45 24 24 24 - - - - - - -
Puertos Gigabit RJ45 - - - 8 16 16 24 48 16 16
Dimensiones 440x180x44 mm | 294x180x44 mm | 440x180x44 mm | 294x180x44 mm | 294x180x44 mm | 440x180x44 mm | 294x180x44 mm | 440x180x44 mm | 286x112x25 mm | 286x112x25 mm
Instalacién Montaje en Rack Escritz[r]i% /a rélll?ntaje Montaje en Rack Escritz:c; /a l;/l;ntaje Escrit:;]i(:2 /a l:}/l}:)ntaje Montaje en Rack Escritz[r]i% /a rélll?ntaje Montaje en Rack Escritg:oR /a I(\:/I':Jntaje Escritz[r]i% /a rélll?ntaje
Flow Control % % v v v v v v v -
Auto l\’lvtlaglo/ti’\z;t[i)(:; /Auto v v v v v v v v v v
Sin Ventilador v v v v v v v v v v
Capacidad de Conmutacion 4.8 Gbps 4.8 Gbps 9.6 Gbps 16 Gbps 32 Gbps 32 Gbps 48 Gbps 96 Gbps - 32 Gbps
Tasa de Reenvio 3.57 Mpps 3.57 Mpps 7.14 Mpps 11.9 Mpps 23.8 Mpps 23.8 Mpps 35.7 Mpps 71.4 Mpps 23.8 Mpps 23.8 Mpps
Memoria Buffer 2Mb 2Mb 8.25Mb 1.5 Mb 4.1 Mb 4.1 Mb 4.1 Mb 12 Mb 4.1 Mb 4.1 Mb
Tabla MAC Address 8K 8K 16K 4K 8K 8K 8K 16K 8K 8K
Jumbo Frame 1522 Bytes 1522 Bytes 10 Kb 10 Kb 10Kb 10 Kb 10Kb 12 Kb 10 Kb 9Kb
Caracteristicas L2 - - - - - - - - - v

* Proximamente

Caracteristicas L2: IGMP Snooping / Static Link / Aggregation / Port Mirroring / Cable Diagnostics / Loop Prevention




Jetstream Switches - Empresariales

Easy Smart Smart
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Puertos Fast Ethernet RJ45
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Contactanos para consultoria especializada sobre soluciones
empresariales especificas para tus necesidades

117,

Ventas Asistencia Técnica
(01) 240 - 2960 (01) 240-2950
corp.pe@tp-link.com support.pe@tp-link.com

TP - Link Pagina Oficial Comunidad
https://www.tp-link.com/pe https://lcommunity.tp-link.com/en/business



